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GM.T.M.-ZABOROW"- 11.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
GM. T. MAZ.-ZABOROW-11
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 rowninnym. -(zwiekszono natady na materiaty/stupki x3)
analogia
0.63 km 0.63
RAZEM 0.63
2|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie szt
d.1/0111-01 réwninnym.(odtworzenie punktéw poligonowych)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych - Za- |szt.
d.1/1406-04 wory wody
szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/ KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 66-75 cm -(Sred- |szt.
d.1/0101-07 nica pnia 96-105cm - zwiekszono nakfady x1,45)
analogia Krotnos¢ = 1.45
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm - (Sred- |szt.
d.1/0101-07 nica pnia 116-125cm - zwiekszono naktady x1,7)
analogia Krotnos¢ = 1.7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-01
1.7+2.3 mp 4.00
RAZEM 4.00
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc mp
d.1/0107-04 Krotnosé = 3
4.0 mp 4.00
RAZEM 4.00
8/ KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-02
2.0+2.8 mp 4.80
RAZEM 4.80
9|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1/0107-03
5.2+47.0 mp 12.20
RAZEM 12.20
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi -(zwiek- |mp
d.1/0107-05 szono odlegto$¢ wywozu na kolejne 3km)
Krotnosé = 3
4.8+12.2 mp 17.00
RAZEM 17.00
11|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
-wigczenie jezdni w istn. naw. bit. :
4.8 m 4.80
-wwyréwnanie krawedzi jezdni ul. Gérnej :
20.0 m 20.00
RAZEM 24.80
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04
analogia
- KT-rozb. istn. jezdni na wigczeniu:
4.8*2.25 m?2 10.80
RAZEM 10.80
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm -zwigkszono gr. do 20cm
analogia Krotnosé = 1.34
- KT-rozb. istn. jezdni na wigczeniu:
5.1*2.0 m?2 10.20
RAZEM 10.20
14|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza m3
d.1/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze -zatadowanie gruzu
analogia
0.04*10.8+0.2*10.2 m3 247
RAZEM 2.47

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Wiestaw Pazgier




GM.T.M.-ZABOROW"- 11.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
247 m3 247
RAZEM 2.47
16|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakoéw -(przestawienie stupka gazowego na granice |szt
d.1/0808-08 pasa drogowego w linii przebiegu gazociagu - nakiady x2)
analogia Krotnos¢ = 2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 ROBOTY ZIEMNE -ODWODNIENIE
17|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.2|0305-01 1,5 m w gruncie kat. I-Il -reczne roboty
analogia
-w zblizeniu do stupa -odrzucenie urobku:
0.15*0.4*26.0+0.5%(0.4+1.6)*0.6*26.0 m3 17.16
RAZEM 17.16
18|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|/0202-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
- wg tabeli rob6t ziemnych -cigg gtéwny(nadmiar gruntu):
1311.9 m3 1311.90
- roboty nie ujete w tabeli rob6t ziemnych:
- zbiornik odparowujacy:
1.3*131.5+0.5*1.1*2.6*54.0 m3 248.17
-zjazdy gos. z kruszywa wg tab. zjazdéw -koryto gt. $r. 0,1m:
258.5*0.1+0.1*13.1*2 m3 28.47
-wykop dla wyk.tawy pod przepustami -poz.24:
11.73 m3 11.73
-wykop dla wyk.przepustow:
0.3*0.6*2*(26.0+130.0) m3 56.16
0.5%(1.0+1.8)*0.4*8.0 m3 4.48
0.5%(1.2+2.6)*0.7*8.8 m3 11.70
-jezdnia W-10+W-10"::
0.35*[13.0+4.5+5.5*15.9+0.5*(5.5+3.5)*10.0+3.5*8.0] m3 62.28
- rowy prawy/lewy na odc. W-10+W-10"::
[0.5%(0.4+2.1)*0.6*17.0+0.5%(0.4+1.0)*15.0]+0.5*%(0.4+1.0)*12.0 m3 31.65
-uzupetnienie poboczy gruntowych w drogach bocznych (na wtaczeniach):
< odc. W-10-W-10"> -1*0.2*1.0*(35.0+34.0) m3 -13.80
-jezdnia W-11+W-11":
0.35*[4.0+2.5+5.0*5.8+0.5*(5.0+4.3)*5.0] m3 20.56
-uzupetnienie poboczy gruntowych w drogach bocznych (na wtgczeniach):
<odc. W-11-W-11"> -1*0.1*1.0*10.0*2 m3 -2.00
-zebranie gr. organicznego dla zahumusowania rowu - str. prawa/lewa -poz.56
-(urobek ztozy¢ na odktad do 1km):
0.05*1282.87 m3 64.14
0.05*920.38 m3 46.02
RAZEM 1881.46
19|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatkowo 4km
analogia Krotnosé = 4
1311.9+248.17+28.47+11.73+(56.16+4.48+11.7)+(62.28+31.65-13.8)+(20.56- |m3 1771.30
2.0)
RAZEM 1771.30
20|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2|0209-03 0.25 m3 w gr.kat. I-Il
- wg tabeli r. ziemnych-roboty ziemne poprzeczne:
303.6 m3 303.60
-uzupetnienie poboczy gruntowych w drogach bocznych (na wtaczeniach):
< odc. W-10-W-10"> 0.2*1.0%(35.0+34.0) m3 13.80
<odc. W-11-W-11"> 0.1*1.0*10.0*2 m3 2.00
-zebranie gr. organicznego dla zahumusowania rowu - str. lewa -poz.56 -(uro-
bek ztozy¢ na odktad do 1km):
-1*0.05*920.38 m3 -46.02
RAZEM 273.38
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21/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.I-Il) -zgrubne |m3
d.2|0314-01 formowanie skarp w ciggu ul. Nadzrecznej oraz poboczy gruntowych w dro-
gach bocznych
273.38 m3 273.38
RAZEM 273.38
22|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-03
273.38 m3 273.38
RAZEM 273.38
23|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.2|0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
z.0.2.11.4. nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
-uzupetnienie niedoboru gruntu w pasie jezdni i umocnionych poboczy- wg ta-
beli nasypow:
1098.1 m3 1098.10
-nie ujete w tabeli nasypéw:
-jedznia W-10+W-10' -(uzupenienie niedoboru gruntu po zebraniu ziemi orga-
nicznej oraz nasp dla zachowania ptynnosci niwelety j.- $r.gr.0,5m):
0.5*[13.0+4.5+5.5*15.9+0.5%(5.5+3.5)*10.0+3.5*8.0] m3 88.98
-zasypanie dotéw po karczunku poz.8:
4.8 m3 4.80
RAZEM 1191.88
24/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.2|0605-01
<przy stupach-$r. 30cm> 0.15*0.4*26.0 m3 1.56
<ér.30cm>  0.15*0.4*130.0 m3 7.80
<ér. 40cm>  0.2*0.6*8.0 m3 0.96
<ér. 60cm>  0.2*0.8*8.8 m3 141
RAZEM 11.73
25 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury DV OPTIMA ( min.8kN/m2) o érednicy |m
d.2|wycena indy- [0,3m
widualna
<przy stupach> (1+8+4)*2.0 m 26.00
<zjazdy gosp.> [109.0+6.0+3.0]+6.0*2 m 130.00
RAZEM 156.00
26 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury DV OPTIMA (min.8kN/m2) o $rednicy |m
d.2|wycena indy- [0,4m
widualna
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
27 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury DV OPTIMA (min.8kN/m2) o $rednicy |m
d.2|wycena indy- [0,6m
widualna
8.8 m 8.80
RAZEM 8.80
28|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - (obsypka i zasypka rur) - |m3
d.2{1411-03 grunt przepuszczalny z dokopu, zageszczarka
analogia
-zasypanie przepustow i profilowanie pow.zjazdow:
[0.5%(0.9+2.1)*0.6-3.14*0.15*0.15]*(26.0+130.0) m3 129.38
[0.5%(1.0+2.4)*0.7-3.14*0.2*0.2]*8.0 m3 8.52
[0.5%(1.2+2.6)*0.7-3.14*0.3*0.3]*8.8 m3 9.22
RAZEM 147.12
29|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypow; darniowanie na ptask bez humusu m?2
d.2|2110-02
analogia
-umachianie wlotu/wylotu -1,5m2 (przepusty na zj. gosp. i przy stupach):
1.5*2*[(17+2)+13] m?2 96.00
RAZEM 96.00
30/ KNR 2-18 Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw - wykonanie podbudowy betonowej |m3
d.2|0627-01 gr.15cm pod brukowanie przy wylocie kd
analogia
-umacnianie wlotu/wylotu -2,0m2 (przepusty pod jezdnig -0,6m; 0,4m):
[0.15*2*2.0]*2 m3 1.20
RAZEM 1.20
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31|/KNNR 10 Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia naturalnego, $redniego na skar-  |m2
d.2/0404-01 pach (wys.do 4 m) o pow.ptaskich i sferycznych
analogia
-umacnianie wlotu/wylotu -2,0m2 (przepusty pod jezdnig -0,6m; 0,4m):
[2*2.0]*2 m?2 8.00
RAZEM 8.00
32|/KSNR 10 Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o grub. 20 cm m2
d.2|0412-02
analogia
8.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
33/KNR 2-18 Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw - wykonanie pdbudowy ze stabilizacji |m3
d.2|0627-01 gr. cem. 0 Rm=2,5MPa ) gr 10cm - umocnienie dna i skarp pod ptytki chodni-
kowe
0.1*(1.0*4.0+1.5*4.0) m3 1.00
RAZEM 1.00
34|/KNNR 1 Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.2|0512-02 gr 5cm z wypeieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
1.0*4.0+1.5*4.0 m?2 10.00
RAZEM 10.00
35|KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopdéw i nasypéw; darniowanie na ptask bez humusu m2
d.2|2110-02
analogia
0.5*4.0*2+0.5*4.0*3 m?2 10.00
RAZEM 10.00
36|/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych me- |m?2
d.2/0503-03 chanicznie w gruntach kat.I-Ill ( plantowanie dna i skarp zbiornika odp.)
131.5+4.0%54.0 m?2 347.50
RAZEM 347.50
37/KNR 2-02 Umocnienie dna i skarp zbiornikéw terenowych folig - przygotowanie podtoza |m?2
d.2|1901-09 (sprawdzenie i ew, usuniecie kamieni i in. cz. mogacych uszkodzi¢ folig) ,pot-
analogia czenia folii zgrzewane.
3475 m?2 347.50
RAZEM 347.50
38/KNR 2-02 Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20 cm - zasypanie folii (dno m3
d.2|1914-02 zbiornika)
131.5*0.2 m3 26.30
RAZEM 26.30
39/ KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Yomb" - z wypetnieniem  |m2
d.2|0411-01 otwordéw i wysianem trawy -naktady na robocizne x1,1 (piyty uktadac dtuzszg
analogia krawedzig 1,0m przy krawedzi zbiornika, a na tukach do3 m krétszg krawe-
dzig 0,75m -norma 1,5 szt/m2)
0.75*54.0 m?2 40.50
RAZEM 40.50
3 PODBUDOWA - NAWIERZCHNIA
40/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- jezdnia cigg gtéwny :
- odc. 0+000,00+0+288,55 :
0.5%(16.0+6.3)*8.3+0.5%(6.3+5.3)*4.7+5.3*275.7 m?2 1581.02
- odc. 0+288,55+0+578,60 :
5.5*280.1+0.5%(5.5+5.3)*9.0 m?2 1589.15
- jezdnia drogi boczne :
- odc. W-10+W-10":
13.0+4.5+5.5*15.9+0.5%(5.5+3.5)*10.0+3.5*8.0 m?2 177.95
- odc. W-11+W-11":
4.0+2.5+5.0*5.8+0.5*(5.0+4.3)*5.0 m?2 58.75
-pobocza umocnione -ciag gtéwny i dr. boczne:
0.75*(6.4+13.2+8.2+39.8+26.1+46.2+33.5+32.11+36.5+14.5+24.8+23.5+ m?2 437.33
48.7+78.8+18.6+51.4+38.3+42.5)
0.75*[(2.0+11.9+11.2+7.5)+14.1+19.8+20.4+15.6+22.2+20.3+23.0+18.5+3.7+ |m?2 357.75
35.245.5+17.4+14.2+6.2+(60.4+19.2+97.7)+39.0]-1*0.75*4.0*2
RAZEM 4201.95
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41|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg -(stabilizacja |m?2
d.3/0109-01 gruntu cementem o Rm=1,5MPa - wzmocnienie podfoza) -zwigkszono gr. do
12cm
Krotnosé = 1.2
- jezdnia cigg gtéwny :
- odc. 0+288,55+0+578,60 :
1589.15 m2 1589.15
- jezdnia drogi boczne :
- odc. W-10+W-10'":
177.95 m?2 177.95
- odc. W-11+W-11":
58.75 m?2 58.75
RAZEM 1825.85
42|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm -Ttuczen-zmniej- m2
d.3/0113-02 szono grubo$¢ do 10cm
Krotnos¢ = 0.5
- jezdnia cigg gtéwny :
- odc. 0+000,00+-0+288,55 :
1581.02 m?2 1581.02
- odc. 0+288,55+0+578,60 :
5.3*280.1+0.5%(5.3+5.1)*9.0 m?2 1531.33
- jezdnia drogi boczne :
- odc. W-10+W-10'":
13.0+4.5+5.3*15.9+0.5*%(5.3+3.3)*10.0+3.3*8.0 m?2 171.17
- odc. W-11+W-11":
4.0+2.5+4.8*5.8+0.5%(4.8+4.1)*5.0 m?2 56.59
RAZEM 3340.11
43|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm -Ttuczen m2
d.3/0113-05
3340.11 m2 3340.11
RAZEM 3340.11
44|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m?2
d.3/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
-zjazdy gospodarcze z kruszywa wg tab. zjazdow:
258.5+13.1*2 m2 284.70
RAZEM 284.70
45|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm -walec wibracyj- |m2
d.3/0104-01 ny jedoosiowy
-umocnione pobocza:
437.33+357.75 m2 795.08
-zjazdy gospodarcze z kruszywa wg tab. zjazdow:
258.5+13.1*2 m2 284.70
RAZEM 1079.78
46| KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa gérna o gr. 15 cm - roboty na  |m?2
d.3/0204-06 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -Kruszywo tamane
z.0.2.6. (niesort) 0-63mm - umocnione pobocza
9901-02
analogia
-umochione pobocza:
795.08 m?2 795.08
RAZEM 795.08
47|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - roboty na posze- |m2
d.3/0113-02 rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - Thuczen, zmniejszono
7.0.2.6. grubosé do10cm - reczne rozktadanie kruszywa,
9901-02 Krotnosé = 0.5
kalk. wtasna
-zjazdy gospodarcze:
284.7 m2 284.70
RAZEM 284.70
48|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - roboty na posze- |m2
d.3/0113-05 rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - Thuczen -reczne rozkta-
z.0.2.6. danie kruszywa,
9901-02
kalk. wlasna
284.7 m2 284.70
RAZEM 284.70
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49|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-01 wy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
- jezdnia ciag gtowny :
- odc. 0+000,00+0+288,55 :
0.5%(15.82+6.12)*8.25+0.5%(6.12+5.12)*4.7+5.12*275.62 m2 1528.09
- odc. 0+288,55+0+578,60 :
5.12*280.1+0.5%(5.12+4.92)*9.0 m2 1479.29
- jezdnia drogi boczne :
- odc. W-10+W-10":
13.0+4.5+5.12*15.9+0.5%(5.12+3.12)*10.0+3.12*8.0 m2 165.07
- odc. W-11+W-11":
4.0+2.5+4.62*5.8+0.5%(4.62+3.92)*5.0 m2 54.65
RAZEM 3227.10
50/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.3/0308-01 cm (warstwa wigzaca)
3227.1 m2 3227.10
RAZEM 3227.10
51|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
-przed utozeniem warstwy $cieralnej:
- jezdnia cigg gtéwny :
- odc. 0+000,00+0+288,55 :
0.5*%(15.7+6.0)*8.25+0.5*(6.0+5.0)*4.7+5.0*275.62 m2 1493.46
- odc. 0+288,55+0+578,60 :
5.0*280.1+0.5%(5.0+4.8)*9.0 m2 1444.60
- jezdnia drogi boczne :
- odc. W-10+W-10":
13.0+4.5+5.0*15.9+0.5*(5.0+3.0)*10.0+3.0*8.0 m2 161.00
- odc. W-11+W-11":
4.0+2.5+4.5*5.8+0.5%(4.5+3.8)*5.0 m2 53.35
RAZEM 3152.41
52|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.3/0309-02 cm (warstwa Scieralna)
3152.41 m?2 315241
RAZEM 315241
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
53|/KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych z zageszczaniem ttucznia recz- |m?2
d.4/1102-02 nie przy gt. wyboi 7 cm
analogia
-zjazdy w dr. boczne (wyréwnanie naw.jezdni na witgczeniach w dr. gr):
3.0*10.0+3.8*10.0 m?2 68.00
RAZEM 68.00
54/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane recznie -pobocza i zjazdy gruntowe m2
d.4|1301-07
analogia
-pobocza gruntowe w drogach bocznych (na wtaczeniach):
< odc. W-10-W-10"> 1.0%(35.0+34.0) m2 69.00
< odc. W-11-W-11"> 1.0*10.0*2 m?2 20.00
-uzupetnienie poboczy gruntowych w drogach bocznych (na wtgczeniach):
-zjazdy gruntowe:
0.5%(1.3+2.4)*4.0+0.5*%(1.0+1.3)*4.0+4.0%(1.2+1.1)+0.5%(1.2+1.4)*4.0+4.0*1.1* |m2 107.80
2+0.5%(1.3+1.5)*4.0+0.5%(1.3+1.0)*4.0+4.0%(1.1+1.0+1.5+1.2+1.4*2+1.3*2+
2.5+2.9)
RAZEM 196.80
55/|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie ( zageszczenie poboczy i zjazdéw |m?2
d.4|1301-02 gruntowych walcem)
analogia
196.8 m2 196.80
RAZEM 196.80
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56/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych me- |m?2
d.4|/0503-03 chanicznie w gruntach kat.l-11l ( plantowanie dna i skarp rowu)
- strona lewa:
54.0+1.7*17.0+1.4%(4.1+5.7+11.0+24.2+21.7)+1.6*11.0+1.2*17.4+2.0*(36.0+ |m?2 920.38
20.0+52.5+5.9)+1.8*(12.1+15.4)+1.5%(36.5+42.0)+2.5%(12.7+11.7)+2.1*23.0+
2.5%(11.6+5.5)+2.2%(55.8+15.8)
- strona prawa:
2.9%(10.5+19.0+14.6)+3.8%(20.2+20.9+16.1)+4.5%(10.7+8.8)+2.8%(20.9+23.6+ |m?2 1282.87
19.1+4.2)+2.3*35.6+3.4*(6.0+17.9)+2.8*(14.7+6.7+81.8)+2.1*47.0+1.7*13.0+
2.1*32.8+0.5*36.5
RAZEM 2203.25
57/KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.4/0203-03 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowytad.
-transport gruntu organicznego z odktadu na miejsce wbudowania -poz.18:
64.14+46.02 m3 110.16
RAZEM 110.16
58/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.-z roztozeniem rodzimego gruntu organicz- |m?2
d.4|/0507-03 nego gr.5cm pozyskanego w robotach ziemnych (z wysianiem nawozéw)
analogia
2203.25 m?2 2203.25
-powierzchnia darniowania-przepusty w rowie:
-1*96.0 m?2 -96.00
-pow. umocnienia brukiem, ptytkami i darning-przepusty pod jezdnia:
-1*[8.0+10.0+10.0) m?2 -28.00
RAZEM 2079.25
59|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki - oczysz- |m?2
d.4|1005-05 czenie nawierzchni jezdni po wykonaniu robét ziemnych
analogia
-oczyszczenie istniejacych jezdni bit. po zakonczeniu rob6t ziemnych i przed
odbiorem koncowym:
500.0*2 m?2 1000.00
RAZEM 1000.00
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
60|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakoéw -(demontaz w celu przestawienie kpl. znaku  |szt
d.5/0808-08 do nowej lokalizacji)
<B-18 "1t"> 1 szt 1.00
<D-4a> 1 szt 1.00
RAZEM 2.00
61/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych -(przestawienie kpl. znakéw do |szt.
d.5/0702-01 nowej lokalizacji) -beton C-16/20
analogia
<B-18 "1t"> 1 szt. 1.00
<D-4a> 1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
62|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowskazéw (demontaz tarcz |szt.
d.5/0702-08 znakoéw i tabliczek ) - materiat przekaza¢ Inwestorowi
<B-33 "40km/h"> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych -(ustawienie nowych znakow) - |szt.
d.5/0702-01 beton C-16/20
analogia
<A-6b> 1 szt. 1.00
<A-6c> 1+1 szt. 2.00
<A-7> 1+1 szt. 2.00
<A-3; T-3> 1+1 szt. 2.00
<A-3; T-4 > 1+1 szt. 2.00
<B-33 "40km/h" > 1+1 szt. 2.00
RAZEM 11.00
64|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. ponad 0.3 m2 (folia Il ge- |szt.
d.5/0702-05 neracji)
<A-6b> 1+1 szt. 2.00
<A-6c> 2 szt. 2.00
<A-7> 2 szt. 2.00
<A-3> 2+2 szt. 4.00
RAZEM 10.00
65/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu o pow. ponad 0.3 m2 (folia Il genera- |szt.
d.5|0702-05 cji)
<B-33 "40km/h" > 2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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66/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne o pow. do 0.3 m2 szt.
d.5/0702-04
<T-3; T-4> 2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
67|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych -(ustawienie stupkéw prowa- |szt.
d.5/0702-01 dzacych U-1a w rozstawie co 5,0m -zmniejszono naktady na robocizne x0,5) -
analogia beton C-16/20
<0+181,0+0+201,0 -str. lewa> 5 szt. 5.00
<0+209,8+0+225,2 -str. lewa> 4 szt. 4.00
<0+234,3+0+279,5 -str. lewa> 10 szt. 10.00
<0+316,7+0+326,7 -str. lewa> 3 szt. 3.00
<0+336,0+0+351,0 -str. lewa> 4 szt. 4.00
<0+458,5+0+478,5 -str. lewa> 5 szt. 5.00
<0+458,5+0+503,5 -str. lewa> 10 szt. 10.00
RAZEM 41.00
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0.093m3/szt.

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
GM. T. MAZ.-ZABOROW-11
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1/0111-01  |ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. -
analogia |(zwigkszono natady na materiaty/stupki x3)
obmiar =0.63 km
-R--
1* robocizna r-g 35.2800
56r-g/km
- M --
2* Stupki drewniane iglaste ér. 70 mm dla drog i m3 0.2079
watéw
0.11*3=0.33m3/km
- S -
3* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.9450
1.5m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach szt
d.1/0111-01 |ziemnych - trasa dr6g w terenie
réwninnym.(odtworzenie punktéw poligono-
wych)
obmiar =2.00 szt
-R--
1* robocizna' r-g 2.0000
1r-g/szt
- M --
2% Stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i m3 0.2200
watow
0.11m3/szt
- S --
3* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.0000
1.5m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.1/1406-04 |wodociggowych i gazowych - Zawory wody
obmiar =1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.0510
5.051r-g/szt.
- M --
2* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0053
0.0053t/szt.
3* Piasek zwyktly m3 0.0094
0.0094m3/szt.
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II1 m3 0.0109
0.0109m3/szt.
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0580
0.058kg/szt.
6* Woda m3 0.0040
0.004m3/szt.
* Skrzynki zeliwne uliczne do zasuw wodnych szt 1.0000
1szt/szt.
8* Podktad bet. B-30 (pref.) pod skrzynki zeliwne | szt 1.0000
uliczne do zasuw
1szt/szt.
9* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
10* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.0930

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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4|KNNR 1  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem | szt.
d.1/0101-07 pni o srednicy 66-75 cm -(Srednica pnia 96-
analogia |105cm - zwiekszono naktady x1,45)
Krotnos¢ = 1.45
obmiar =1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8.7290
6.02*1.45=8.729r-g/szt.
- S -
2% Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 1.0875
0.75*1.45=1.0875m-g/szt.
3* Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.3973
0.274*1.45=0.3973m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem | szt.
d.1/0101-07 pni o $rednicy 66-75 cm - (Srednica pnia 116-
analogia |[125cm - zwiekszono naktady x1,7)
Krotnosé = 1.7
obmiar =1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 10.2340
6.02*1.7=10.234r-g/szt.
- S --
Al Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 1.2750
0.75*1.7=1.275m-g/szt.
3* Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.4658
0.274*1.7=0.4658m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 1 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-01  |obmiar =4.00 mp
-R --
1* robocizna r-g 4.1200
1.03r-g/mp
2% Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 1.3000
0.325m-g/mp
3* Przyczepa dtuzycowa m-g 1.3000
0.325m-g/mp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci mp
d.1/0107-04 |transportu diuzyc
Krotnosé = 3
obmiar =4.00 mp
- S -
1* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.5760
0.048*3=0.144m-g/mp
2* Przyczepa diuzycowa m-g 0.5760
0.048*3=0.144m-g/mp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-02  |obmiar =4.80 mp
-R--
1* robocizna r-g 2.3808
0.496r-g/mp
2* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 1.3248
0.276m-g/mp
3* Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 2.6496
0.552m-g/mp

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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9/KNNR 1 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-03  |obmiar =12.20 mp
-R--
1* robocizna r-g 11.8828
0.974r-g/mp
- S --
2% Ciggnik kotowy 37kw (1) m-g 4.8800
0.4m-g/mp
3* Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 9.7600
0.8m-g/mp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci mp
d.1/0107-05 |transportu karpiny, gatezi -(zwiekszono odleg-
tos¢ wywozu na kolejne 3km)
Krotnos¢ = 3
obmiar =17.00 mp
- S --
1* Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 1.9890
0.039*3=0.117m-g/mp
2% Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 3.9780
0.078*3=0.234m-g/mp
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bi- | m
d.1/03 0101-02|tumicznych na gt. 6-10 cm
obmiar =24.80 m
-R--
1* robocizna r-g 2.8520
0.115r-g/m
- S -
2* Pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni | m-g 2.8520
0.115m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- | m2
d.1/0802-04  |micznych gr. 4 cm mechanicznie
analogia |obmiar =10.80 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.0564
0.283r-g/m?2
- S --
2% Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0.9612
0.089m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszy- | m?2
d.1/0802-07 |wa kamiennego o grubosci 15 cm -zwigkszono
analogia |gr. do 20cm
Krotnos¢ = 1.34
obmiar =10.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.9140
0.2132*1.34=0.285688r-g/m?
-S -
2* Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1080
0.0079*1.34=0.010586m-g/m?2
3* Zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0.1080
0.0079*1.34=0.010586m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy m3
d.1/1103-01  |obstudze na zmiane robocza przez 3 samo-
analogia |chody samowytadowcze -zatadowanie gruzu
obmiar =2.47 m3
--S --
1* tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 0.3532
0.143m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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15/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy me- | m3
d.1/1103-04 |chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 |chodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 5 km

obmiar =2.47 m3
- S -

1* Samoch6d samowytad.do 5t (1) m-g 0.8028

0.177+4*0.037=0.325m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16|/KNNR 6 |Rozebranie stupkéw do znakéw -(przestawie- | szt
d.1/0808-08 nie stupka gazowego na granice pasa drogo-
analogia |wego w linii przebiegu gazociagu - naktady x2)

Krotnos$¢ = 2
obmiar = 1.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 0.8380

0.419*2=0.838r-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4 -
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2 ROBOTY ZIEMNE -ODWODNIENIE
17|KNNR 1  |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5| m3
d.2|0305-01 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie
analogia |kat. I-Il -reczne roboty
obmiar =17.16 m3
-R--
1* robocizna r-g 22.3080
1.3r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2|0202-03 |siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =1881.46 m3
-R--
1* robocizna r-g 370.6476
0.197r-g/m3
- S -
2* Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.25m3 | m-g | 132.4548
(1)
0.0704m-g/m3
3* Samochod samowytad.do 5t (1) m-g| 396.9881
0.211m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.2|0208-02  |samochodami samowytadowczymi po drogach
analogia |0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodat-
kowo 4km
Krotnosé = 4
obmiar =1771.30 m3
- S -
1* Samoch6d samowytad.do 5t (1) m-g| 205.4708
0.029*4=0.116m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20/KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparka- | m3
d.2/0209-03 mi przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. I-1l
obmiar =273.38 m3
-R--
1* robocizna r-g 29.7984
0.109r-g/m3
- S -
2* Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.25m3 | m-g 10.9625
(1)
0.0401m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej m3
d.2|0314-01 na odktadzie (kat.gr.I-1) -zgrubne formowanie
skarp w ciggu ul. Nadzrecznej oraz poboczy
gruntowych w drogach bocznych
obmiar =273.38 m3
-R--
1* robocizna r-g 48.8216
0.187*0.955=0.178585r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grun- | m3
d.2|0236-03 |ty sypkie kat. I-llI
obmiar =273.38 m3
-R--
1* robocizna r-g 27.9394
0.1022r-g/m3
- S -
2* Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 8.4748
0.031m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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23|KNNR 1  |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2|0214-01  |wych,rowéw,wykopdw obiektowych spycharka-
z.0.2.11.4. |mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
9911-02  |(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-
Il - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
obmiar =1191.88 m3
-R--
1* robocizna r-g 79.9751
0.061*1.10=0.0671r-g/m3
- M --
2% Piasek zwykty m3 | 1466.0124
1.23m3/m3
- S -
3* Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 37.2343
0.0284*1.10=0.03124m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNNR 6  |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy funda- m3
d.2|0605-01 |mentowe zwirowe
obmiar =11.73 m3
-R--
1* robocizna r-g 167.7390
14.3r-g/m3
- M --
2% Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.1760
0.015m3/m3
3* Zwir wielofrakcyjny m3 14.4279
1.23m3/m3
4* Woda m3 1.7595
0.15m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury DV OP- | m
d.2|wycena in- | TIMA ( min.8kN/m2) o $rednicy 0,3m
dywidualna |obmiar = 156.00 m
-R--
1* robocizna r-g 78.0000
0.5r-g/m
- M --
2* Rury DV OPTIMA o $ér. 0,3m m 160.6800
1.03m/m
3* Woda m3 0.1560
0.001m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury DV OP- | m
d.2|wycena in- | TIMA (min.8kN/m2) o $rednicy 0,4m
dywidualna|obmiar =8.00 m
-R--
1* robocizna r-g 4.8000
0.6r-g/m
- M --
2* Rury DV OPTIMA o $ér. 0,4m m 8.2400
1.03m/m
3* Woda m3 0.0080
0.001m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.2000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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GM.T.M.-ZABOROW"- 11.kst

KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
27 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury DV OP- | m
d.2|wycena in- | TIMA (min.8kN/m2) o srednicy 0,6m
dywidualna|obmiar =8.80 m
-R--
1* robocizna r-g 6.6000
0.75r-g/m
- M --
2* Rury DV OPTIMA o $ér. 0,6m m 9.0640
1.03m/m
3* Woda m3 0.0088
0.001m3/m
4* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28/KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.2|1411-03 kich - (obsypka i zasypka rur) - grunt prze-
analogia |puszczalny z dokopu, zageszczarka
obmiar =147.12 m3
-R--
1* robocizna r-g 273.6432
1.86r-g/m3
- M --
2% Piasek zwykty m3 | 179.4864
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
4* Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g| 100.0416
0.68m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNNR-W |Umacnianie skarp wykopow i nasypéw; darnio- | m2
d.2|10 2110-02|wanie na ptask bez humusu
analogia |obmiar =96.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 34.3680
0.358r-g/m2
- M --
2% Darnina m?2 98.8800
1.03m2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-18 |Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw - wy- | m3
d.2|0627-01 konanie podbudowy betonowej gr.15cm pod
analogia |brukowanie przy wylocie kd
obmiar =1.20 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.8217
5.08%0.955=4.8514r-g/m3
- M --
2* Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0.2760
0.23m3/m3
3* Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 0.0240
0.02m3/m3
4* Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 1.2600
1.05m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S --
6* Samochaod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.3720
0.31m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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GM.T.M.-ZABOROW"- 11.kst

KOSZTORYS SLEPY

3%(od M)

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
31|KNNR 10 |Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia na-| m?2
d.2|0404-01 |turalnego, sredniego na skarpach ( wys.do 4 m
analogia |) o pow.ptaskich i sferycznych
obmiar =8.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.8560
0.982r-g/m?2
- M --
2% Brukowiec 16-20 cm (z kamienia polnego) t 3.4000
0.425t/m2
3* Kruszywo kam.tamane,sort.uziarn.4-31,5mm t 0.2800
(kliniec)
0.035t/m2
4* Zwir wielofrakcyjny m3 0.1760
0.022m3/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KSNR 10 |Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o | m2
d.2|0412-02 |grub. 20 cm
analogia |obmiar = 8.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.1440
0.143r-g/m2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0880
0.011m3/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNR 2-18 |Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw - wy- | m3
d.2|0627-01 konanie pdbudowy ze stabilizacji gr. cem. o
Rm=2,5MPa) gr 10cm - umocnienie dna i
skarp pod ptytki chodnikowe
obmiar =1.00 m3
-R--
1* robocizna r-g 4.8514
5.08%0.955=4.8514r-g/m3
- M --
2* Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0.2300
0.23m3/m3
3* Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 0.0200
0.02m3/m3
4* Gruntocement z betoniarki Rm = 2,5 MPa m3 1.0500
1.05m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
6* Samochaod skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.3100
0.31m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|/KNNR 1 Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi na m2
d.2|0512-02 podsypce cementowo-piaskowej gr 5¢cm z wy-
analogia |petnieniem spoin zaprawg cementowg
obmiar =10.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.8800
0.788r-g/m2
- M --
2% Piyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 40.6000
4.06szt/m?2
3* Piasek zwykty m3 0.8490
0.0849m3/m?2
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.1850
0.0185t/m?2
5* materiaty pomocnicze % 3.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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GM.T.M.-ZABOROW"- 11.kst

KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
35/KNNR-W |Umacnianie skarp wykopdw i nasypéw; darnio- | m2
d.2|10 2110-02|wanie na ptask bez humusu
analogia |obmiar =10.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.5800
0.358r-g/m2
- M --
2% Darnina m2 10.3000
1.03m2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna | m2
d.2|0503-03  |wykopow wykonywanych mechanicznie w
gruntach kat.I-1ll ( plantowanie dna i skarp
zbiornika odp.)
obmiar =347.50 m2
-R --
1* robocizna r-g 43.4375
0.125r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2-02 |Umocnienie dna i skarp zbiornikéw terenowych | m2
d.2|1901-09 |folig - przygotowanie podtoza (sprawdzenie i
analogia |ew, usuniecie kamieni i in. cz. mogacych
uszkodzi¢ folie) ,potczenia folii zgrzewane.
obmiar =347.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 35.0280
0.1008r-g/m2
- M --
2* Folia PEHD gr.2mm (potaczenia zgrzewane) m2 451.7500
1.3m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNR 2-02 |Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci m3
d.2|1914-02 |20 cm - zasypanie folii (dno zbiornika)
obmiar =26.30 m3
-R--
1* robocizna r-g 39.2317
1.4917r-g/m3
- M --
2% Zwir wielofrakcyjny m3 27.6150
1.05m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR 2-11 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi | m2
d.2|0411-01  |typu "Yomb" - z wypetnieniem otworéw i wysia-
analogia |nem trawy -naktady na robocizne x1,1 (ptyty
uktada¢ dtuzsza krawedzig 1,0m przy krawe-
dzi zbiornika, a na tukach do3 m krétszg kra-
wedzig 0,75m -norma 1,5 szt/m2)
obmiar =40.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 28.5120
0.64%1.1=0.704r-g/m?2
M --
2% Ptyta drogowa azurowa JOMB o wymiarach szt 60.7500
100/75/12,5 cm
1.5szt/m2
3* Nasiona traw kg 0.4860
0.012kg/m?
--S --
4% Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 6.4800
0.16m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS SLEPY

0.0452*0.5=0.0226m-g/m?2

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
3 PODBUDOWA - NAWIERZCHNIA
40/KNNR 6  |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m2
d.3/0103-03 |wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar =4201.95 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.2443
0.0022r-g/m2
- M --
2% Woda m3 19.3290
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
4* Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 17.2280
0.0041m-g/m2
5* Walec wibrac.samojezd.13t(1) m-g 17.2280
0.0041m-g/m2
6* Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 16.8078
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNNR 6 |Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane | m2
d.3/0109-01 piaskiem i wodg -(stabilizacja gruntu cemen-
tem o Rm=1,5MPa - wzmocnienie podtoza) -
zwiekszono gr. do 12cm
Krotnos¢ = 1.2
obmiar =1825.85 m2
-R--
1* robocizna r-g 503.9346
0.23*1.2=0.276r-g/m?2
- M --
2* Gruntocement z betoniarki Rm = 1,5 MPa m3 222.3885
0.1015*1.2=0.1218m3/m?2
3* Krawedziaki iglaste kl.II m3 1.0079
0.00046*1.2=0.000552m3/m?2
4* Piasek zwyktly m3 90.2700
0.0412*1.2=0.04944m3/m?2
5* Papa asfaltowa izolacyjna m2 55.6519
0.0254*1.2=0.03048m?2/m?2
6* Woda m3 | 175.2816
0.08*1.2=0.096m3/m?2
* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S --
8* Walec wibrac.samojezd.13t(1) m-g 73.1801
0.0334*1.2=0.04008m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42/KNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.3/0113-02 nych gr. 20 cm -Thuczen-zmniejszono grubosc¢
do 10cm
Krotnosé = 0.5
obmiar =3340.11 m2
-R--
1* robocizna r-g 51.7717
0.031*0.5=0.0155r-g/m?2
- M --
2* Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 708.1033
0.424*0.5=0.212t/m2
3* Woda m3 33.4011
0.02*0.5=0.01m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
--S --
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 6.1792
0.0037*0.5=0.00185m-g/m2
6* Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 75.4865

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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GM.T.M.-ZABOROW"- 11.kst

KOSZTORYS SLEPY

0.0133m-g/m?2

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
43/KNNR 6  |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.3/0113-05 nych gr. 10 cm -Tuczen
obmiar =3340.11 m2
-R--
1* robocizna r-g 87.1769
0.0261r-g/m2
- M --
2* Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 708.1033
0.212t/m2
3* Miat kamienny tamany (kruszyny) t 47.7636
0.0143t/m2
4* Woda m3 33.4011
0.01m3/m2
5* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S --
6* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 9.6863
0.0029m-g/m2
7* Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 94.1911
0.0282m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m2
d.3/0103-01  |wane recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
obmiar =284.70 m2
-R--
1* robocizna r-g 41.2815
0.145r-g/m2
- M --
2* Woda m3 1.4235
0.005m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
4* Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 1.1388
0.004m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNNR 6  |Warstwy odsaczajace zageszczane mecha- m2
d.3/0104-01 |nicznie o gr.10 cm -walec wibracyjny jedoosio-
wy
obmiar =1079.78 m2
-R--
1* robocizna r-g 83.3590
0.0772r-g/m2
- M --
2% Piasek zwyktly m3 | 132.8129
0.123m3/m?2
3* Woda m3 5.3989
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
5* Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 14.3611

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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GM.T.M.-ZABOROW"- 11.kst

KOSZTORYS SLEPY

0.0282*1.8=0.05076m-g/m?

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
46|KNNR 6  |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego - warstwa | m2
d.3|/0204-06 |gbrna o gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach,
2.0.2.6. przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -
9901-02 Kruszywo tamane (niesort) 0-63mm - umocnio-
analogia |ne pobocza
obmiar =795.08 m2
-R--
1* robocizna r-g 207.0388
0.186*1.4=0.2604r-g/m?2
- M --
2% Kruszywo kam.tamane,sort.uziarn.4-31,5mm t 27.0327
(kliniec)
0.034t/m2
3* Miat kamienny tamany (kruszyny) t 16.4582
0.0207t/m2
4* Kam.tamany,niesortsort.uziarn.0-63mm t 252.8354
0.318t/m2
5* Woda m3 11.9262
0.015m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S --
7* Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 48.0864
0.0336*1.8=0.06048m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.3/0113-02 nych gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach,prze-
2.0.2.6. kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - Thu-
9901-02 |czen, zmniejszono grubosé do1l0cm - reczne
kalk. wias- |rozktadanie kruszywa,
na Krotnosé = 0.5
obmiar =284.70 m2
-R--
1* robocizna r-g 37.4665
0.188*1.4*0.5=0.1316r-g/m?
- M --
2* Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 60.3564
0.424*0.5=0.212t/m2
3* Woda m3 2.8470
0.02*0.5=0.01m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S --
5* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 11.5816
0.0452*1.8*0.5=0.04068m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48/KNNR 6  |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tama- m2
d.3/0113-05 nych gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,prze-
2.0.2.6. kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - Thu-
9901-02 |czen -reczne rozktadanie kruszywa,
kalk. wlas- |obmiar =284.70 m2
na
-R--
1* robocizna r-g 67.7586
0.17%1.4=0.238r-g/m?2
- M --
2% Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 60.3564
0.212t/m2
3* Miat kamienny tamany (kruszyny) t 4.0712
0.0143t/m2
4* Woda m3 2.8470
0.01m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
6* Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 14.4514

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-13 -
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KOSZTORYS SLEPY

kotowego 37 kW
0.0015m-g/m?2

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
49|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m?2
d.3]03 0202-01|sjq asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
obmiar =3227.10 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.0678
0.0025r-g/m2
- M --
2% Emulsja asfalt.drog.kation.szybkorozpadowa kg | 2581.6800
0.8kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
4* Skrapiarka do bitumu samojezdna samocho- m-g 3.2271
dowa 5 m3
0.001m-g/m2
5* Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika | m-g 6.4542
kotowego 37 kW
0.002m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.3/0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzaca)
obmiar =3227.10 m2
-R--
1* robocizna r-g 100.6855
0.0312r-g/m2
- M --
2* Miesz.miner-asfalt.grys.do war.wigzacej t 321.0965
0.0995t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S --
4* Rozktadarka mas bitumicznych m-g 21.9443
0.0068m-g/m2
5* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 21.9443
0.0068m-g/m2
6* Walec stat.samoj.ogum.15t (1) m-g 21.9443
0.0068m-g/m2
7* Samochod samowytad.5-10t (1) m-g 55.1834
0.0171m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51/KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- | m?2
d.3|03 0202-02|sjg asfaltowa na zimno podbudowy lub na-
wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
obmiar =3152.41 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.3048
0.002r-g/m2
- M --
2* Emulsja asfalt.drog.kation.szybkorozpadowa kg | 1576.2050
0.5kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
4* Skrapiarka do bitumu samojezdna samocho- m-g 3.1524
dowa 5 m3
0.001m-g/m?2
5* Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika | m-g 4.7286

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-14 -
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GM.T.M.-ZABOROW"- 11 kst KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
52/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- | m2
d.3/0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa

Scieralna)
obmiar =3152.41 m2
-R--

1* robocizna r-g 125.7812
0.0399r-g/m2
- M --

2% Miesz.miner-asfalt.grysowa do war.scier. t 321.5458
0.102t/m2

3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -

4* Rozktadarka mas bitumicznych m-g 23.6431
0.0075m-g/m2

5* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 23.6431
0.0075m-g/m2

6* Walec stat.samoj.ogum.15t (1) m-g 23.6431
0.0075m-g/m2

* Samoché6d samowytad.5-10t (1) m-g 56.7434
0.018m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
PODBUDOWA - NAWIERZCHNIA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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GM.T.M.-ZABOROW"- 11.kst

KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
53|KNNR 6 |Remonty czastkowe nawierzchni thuczniowych | m?2
d.4|1102-02 |z zageszczaniem tlucznia recznie przy gt wy-
analogia |boi 7 cm
obmiar =68.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 146.8800
2.16r-g/m2
- M --
2% Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 6.9360
0.102t/m2
3* Kruszywo kam.tamane,sort.uziarn.4-31,5mm t 1.3600
(kliniec)
0.02t/m2
4* Miat kamienny tamany (kruszyny) t 1.0200
0.015t/m2
5* Woda m3 1.6320
0.024m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54/KNNR 6 |Plantowanie poboczy wykonywane recznie -po-| m?2
d.4/1301-07 bocza i zjazdy gruntowe
analogia |obmiar =196.80 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.4672
0.104r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNNR 6 |Naprawy drég gruntowych - zageszczanie ( za- | m2
d.4|1301-02 |geszczenie poboczy i zjazdow gruntowych wal-
analogia |cem)
obmiar =196.80 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.6925
0.0086r-g/m2
- M --
2% Woda m3 0.1968
0.001ms3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S --
4* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 1.6334
0.0083m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56| KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna | m2
d.4/0503-03 |wykopdéw wykonywanych mechanicznie w
gruntach kat.I-1ll ( plantowanie dna i skarp ro-
wu)
obmiar =2203.25 m2
~-R--
1* robocizna r-g 275.4063
0.125r-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-16 -
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GM.T.M.-ZABOROW"- 11 kst KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.

57|KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.4/0203-03 |siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
analogia |ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urob-
ku na odl. 1 km sam.samowytad.

obmiar =110.16 m3

-R--

1* robocizna r-g 3.5031
0.0318r-g/m3
- S -

2* Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m3 m-g 4.3844
0.0398m-g/m3
3* Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.4896
0.0226m-g/m3
4* Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 8.7687
0.0796m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

58/KNNR 1  |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.-z roztoze- | m2
d.4/0507-03 niem rodzimego gruntu organicznego gr.5cm
analogia |pozyskanego w robotach ziemnych (z wysia-
niem nawozow)

obmiar =2079.25 m2

-R --

1* robocizna r-g 110.2003
0.053r-g/m?2
- M --

Al Nasiona traw kg 24.9510
0.012kg/m?2
3* Azofoska kg 103.9625
0.05kg/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

59|KNNR 6 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni dro- m2
d.4/1005-05 |gowych z betonu, kostki - oczyszczenie na-
analogia |wierzchni jezdni po wykonaniu rob6t ziemnych
obmiar =1000.00 m2

-R --

1* robocizna r-g 7.0000
0.007r-g/m2
-M --

Al Woda m3 8.0000
0.008m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -

4* Szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 2.1000
0.0021m-g/m2
5* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 2.1000
0.0021m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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GM.T.M.-ZABOROW"- 11.kst

KOSZTORYS SLEPY

0.2%(od M)

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa jedn.
5 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
60|KNNR 6 |Rozebranie stupkéw do znakéw -(demontaz w | szt
d.5|0808-08 |celu przestawienie kpl. znaku do nowej lokali-
zacji)
obmiar =2.00 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.8380
0.419r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych| szt.
d.5|0702-01  |-(przestawienie kpl. znakéw do nowej lokaliza-
analogia |[cji) -beton C-16/20
obmiar =2.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.5060
0.753r-g/szt.
- M --
2* Stupek do znakéw drog. z rur stalowych kg 38.7200
19.36kg/szt.
3* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.2000
0.1m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub | szt.
d.5|0702-08 |drogowskazéw (demontaz tarcz znakéw i tabli-
czek ) - materiat przekaza¢ Inwestorowi
obmiar =1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.7830
0.783r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych| szt.
d.5/0702-01  |-(ustawienie nowych znakdéw) -beton C-16/20
analogia |obmiar =11.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8.2830
0.753r-g/szt.
- M --
2* Stupek do znakéw drog. z rur stalowych kg 212.9600
19.36kg/szt.
3* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1.1000
0.1m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o| szt.
d.5/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 (folia Il generaciji)
obmiar =10.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 11.0000
1.1r-g/szt.
- M --
2% Tablice znakéw drogowych A -II gen. szt 10.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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GM.T.M.-ZABOROW"- 11 kst KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.

65/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu o pow. | szt.
d.5/0702-05 ponad 0.3 m2 (folia Il generacji)
obmiar =3.00 szt.

-R--

1* robocizna r-g 3.3000
1.1r-g/szt.
- M --

2* Tablice znakéw drogowych B -ligen. szt 3.0000
1szt/szt.
3* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

66|KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne| szt.
d.5|0702-04 |0 pow. do 0.3 m2
obmiar =4.00 szt.
-R --

1* robocizna r-g 3.2960
0.824r-g/szt.
- M --

2% Tabliczki informacyjne szt 4.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

67|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych| szt.
d.5/0702-01  |-(ustawienie stupkéw prowadzacych U-1la w
analogia |rozstawie co 5,0m -zmniejszono nakfady na ro-
bocizne x0,5) -beton C-16/20

obmiar =41.00 szt.

-R--

1* robocizna r-g 15.4365
0.753*0.5=0.3765r-g/szt.
- M --

2* Stupek prowadzacy drog. z tworzyw szt. Ula szt 41.0000
1szt/szt.
3* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1.6400
0.04m3/szt.
4* materialty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie (R,S) [KpR]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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GM.T.M.-ZABOROW"- 11 kst PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ZIEMNE -ODWODNIENIE

3 PODBUDOWA - NAWIERZCHNIA

4 ROBOTY WYKONCZENIOWE

5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
RAZEM

Koszty posrednie (R,S) [KpR]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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POZYCJE KOSZTORYSU

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Wiestaw Pazgier

L | Podstawa Opis edn.obm. Obmiar Cena jedn. arto  $¢
p.
GM. T. MAZ.-ZABOROW-11
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0.63
d.1/0111-01 nych - trasa drég w terenie rowninnym. -(zwiek-
analogia szono natady na materiaty/stupki x3)
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |szt 2.00
d.1/0111-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.(odtworze-
nie punktéw poligonowych)
3/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo- |szt. 1.00
d.1/1406-04 ciggowych i gazowych - Zawory wody
4/KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni |szt. 1.00
d.1/0101-07 o $rednicy 66-75 cm -($rednica pnia 96-105cm -
analogia zwiekszono nakfady x1,45)
Krotnos¢ = 1.45
5/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni |szt. 1.00
d.1/0101-07 o0 $rednicy 66-75 cm - (Srednica pnia 116-125cm -
analogia zwiekszono naktady x1,7)
Krotno$¢ = 1.7
6/KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp 4.00
d.1/0107-01
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci trans- |mp 4.00
d.1/0107-04 portu dtuzyc
Krotnos¢ = 3
8/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2km. mp 4.80
d.1/0107-02
9/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp 12.20
d.1/0107-03
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci trans- |mp 17.00
d.1/0107-05 portu karpiny, gatezi -(zwiekszono odlegtos¢ wy-
wozu na kolejne 3km)
Krotnos¢ = 3
11/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- |m 24.80
d.1/0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
12|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu- m?2 10.80
d.1/0802-04 micznych gr. 4 cm mechanicznie
analogia
13/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa |m?2 10.20
d.1/0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm -zwigkszono gr. do
analogia 20cm
Krotnos¢ = 1.34
14/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstu- | m3 2.47
d.1/1103-01 dze na zmianeg roboczg przez 3 samochody samo-
analogia wytadowcze -zatadowanie gruzu
15/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |ms3 2.47
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
16|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw -(przestawienie  |szt 1.00
d.1/0808-08 stupka gazowego na granice pasa drogowego w li-
analogia nii przebiegu gazociagu - naktady x2)
Krotno$¢ = 2
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE -ODWODNIENIE
17|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtgbokosci do 1,5 m |m3 17.16
d.2|0305-01 ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. |-
analogia Il -reczne roboty
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 1881.46
d.2/0202-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
19|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 1771.30
d.2|0208-02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
analogia wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatkowo
4km
Krotnos¢ = 4
20|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami |m3 273.38
d.2|0209-03 przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il
21/KNR 2-01  |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na |m3 273.38
d.2|0314-01 odktadzie (kat.gr.I-1l) -zgrubne formowanie skarp
w ciggu ul. Nadzrecznej oraz poboczy grunto-
wych w drogach bocznych
22|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty  |m3 273.38
d.2|0236-03 sypkie kat. I-111
-1-




GM.T.M.-ZABOROW"- 11.kst

POZYCJE KOSZTORYSU

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Wiestaw Pazgier

L | Podstawa Opis edn.obm. Obmiar Cena jedn. arto  $¢
p.
23|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, m3 1191.88
d.2|0214-01 punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych spy-
z.0.2.11.4. |charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
9911-02 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-II -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
24|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamen- |m3 11.73
d.2|0605-01 towe zwirowe
25 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury DV OPTI- |m 156.00
d.2|wycenain- |MA ( min.8kN/m2) o érednicy 0,3m
dywidualna
26 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury DV OPTI- |m 8.00
d.2|wycenain- |MA (min.8kN/m2) o $rednicy 0,4m
dywidualna
27 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury DV OPTI- |m 8.80
d.2|wycenain- |MA (min.8kN/m2) o $rednicy 0,6m
dywidualna
28|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich |[m3 147.12
d.2|{1411-03 - (obsypka i zasypka rur) - grunt przepuszczalny z
analogia dokopu, zageszczarka
29/KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopdw i nasypéw; darniowa- |m?2 96.00
d.2/2110-02 nie na ptask bez humusu
analogia
30|KNR 2-18 |Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw - wyko- |m3 1.20
d.2|0627-01 nanie podbudowy betonowej gr.15cm pod bruko-
analogia wanie przy wylocie kd
31/KNNR 10  |Wykonanie bruku o grub. 15 cm z kamienia natu- |m2 8.00
d.2|0404-01 ralnego, $redniego na skarpach (wys.do4 m) o
analogia pow.ptaskich i sferycznych
32|/KSNR 10 Wykonanie spoinowania brukéw kamiennych o m2 8.00
d.2|0412-02 grub. 20 cm
analogia
33|KNR 2-18 |Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw - wyko- |m3 1.00
d.2/0627-01 nanie pdbudowy ze stabilizacji gr. cem. o Rm=2,
5MPa) gr 10cm - umocnienie dna i skarp pod
ptytki chodnikowe
34|/KNNR 1 Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi na pod- |m?2 10.00
d.2|0512-02 sypce cementowo-piaskowej gr 5cm z wypetnie-
analogia niem spoin zaprawg cementowg
35/KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypow; darniowa- |m2 10.00
d.2/2110-02 nie na ptask bez humusu
analogia
36/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna m2 347.50
d.2|0503-03 wykop6w wykonywanych mechanicznie w grun-
tach kat.I-1ll ( plantowanie dna i skarp zbiornika
odp.)
37|KNR 2-02  |Umocnienie dna i skarp zbiornikéw terenowych fo- |m2 347.50
d.2|1901-09 lig - przygotowanie podtoza (sprawdzenie i ew,
analogia usuniecie kamieni i in. cz. mogacych uszkodzi¢ fo-
lie) ,potczenia folii zgrzewane.
38|KNR 2-02 |Wykonanie podsypki w warstwach o grubosci 20 |m3 26.30
d.2|1914-02 cm - zasypanie folii (dno zbiornika)
39|KNR 2-11  |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu |m2 40.50
d.2|0411-01 "Yomb" - z wypetnieniem otwordw i wysianem tra-
analogia wy -naktady na robocizne x1,1 (ptyty uktadac
dtuzszg krawedzig 1,0m przy krawedzi zbiornika,
a na tukach do3 m krétszg krawedzig 0,75m -nor-
ma 1,5 szt/m2)
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE -ODWODNIENIE
3 PODBUDOWA - NAWIERZCHNIA
40|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m2 4201.95
d.3/0103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
41|/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane m2 1825.85
d.3/0109-01 piaskiem i wodg -(stabilizacja gruntu cementem o
Rm=1,5MPa - wzmocnienie podfoza) -zwiekszono
gr. do 12cm
Krotnos¢ = 1.2
42|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych |m2 3340.11
d.3/0113-02 gr. 20 cm -Ttuczen-zmniejszono grubosé do 10cm
Krotnos¢ = 0.5
-2
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POZYCJE KOSZTORYSU
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L | Podstawa Opis edn.obm. Obmiar Cena jedn. arto  $¢
p.
43|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych |m2 3340.11
d.3/0113-05 gr. 10 cm -Thuczen
44|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2 284.70
d.3/0103-01 recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstruk-
cyine nawierzchni
45|/KNNR 6 Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie |m?2 1079.78
d.3/0104-01 0 gr.10 cm -walec wibracyjny jedoosiowy
46|/KNNR 6 Nawierzchnie z kamienia tluczonego - warstwa m2 795.08
d.3/0204-06 goérna o gr. 15 cm - roboty na poszerzeniach,prze-
2.0.2.6. kopach lub pasach wezszych niz 2.5 m -Kruszywo
9901-02 tamane (niesort) 0-63mm - umocnione pobocza
analogia
47/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych |m2 284.70
d.3/0113-02 gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach
2.0.2.6. lub pasach wezszych niz 2.5 m - Thuczen, zmniej-
9901-02 szono grubo$¢ do10cm - reczne rozktadanie kru-
kalk. was- |Szywa,
na Krotnos¢ = 0.5
48|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych |m2 284.70
d.3/0113-05 gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach
2.0.2.6. lub pasach wezszych niz 2.5 m - Thuczen -reczne
9901-02 rozktadanie kruszywa,
kalk. wias-
na
49|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg  |m2 3227.10
d.3/0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowej; zuzy-
cie emulsji 0,8 kg/m2
50/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 3227.10
d.3/0308-01 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wig-
zaca)
51|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg  |m2 3152.41
d.3/0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
52/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 3152.41
d.3/0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scie-
ralna)
Razem dziat: PODBUDOWA - NAWIERZCHNIA
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
53|KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni ttuczniowych z  |m2 68.00
d.4/1102-02 zageszczaniem tlucznia recznie przy gt. wyboi 7
analogia cm
54| KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane recznie -pobo- |m2 196.80
d.4/1301-07 cza i zjazdy gruntowe
analogia
55/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie ( za- m2 196.80
d.4/1301-02 geszczenie poboczy i zjazdéw gruntowych wal-
analogia __|cem)
56| KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna m2 2203.25
d.4/0503-03 wykop6w wykonywanych mechanicznie w grun-
tach kat.I-1ll ( plantowanie dna i skarp rowu)
57|KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 110.16
d.4/0203-03 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
analogia uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.
58/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej.-z roztozeniem |m?2 2079.25
d.4/0507-03 rodzimego gruntu organicznego gr.5cm pozyska-
analogia nego w robotach ziemnych (z wysianiem nawo-
z6w)
59|KNNR 6 QOczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogo- m2 1000.00
d.4/1005-05 wych z betonu, kostki - oczyszczenie nawierzchni
analogia jezdni po wykonaniu rob6t ziemnych
Razem dziat ROBOTY WYKO NCZENIOWE
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
60/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw -(demontaz w ce- |szt 2.00
d.5/0808-08 lu przestawienie kpl. znaku do nowej lokalizacji)
61|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - |szt. 2.00
d.5/0702-01 (przestawienie kpl. znakéw do nowej lokalizacji) -
analogia beton C-16/20
62|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakéw lub dro- |szt. 1.00
d.5/0702-08 gowskazow (demontaz tarcz znakow i tabliczek ) -
materiat przekaza¢ Inwestorowi
-3-
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POZYCJE KOSZTORYSU

x0,5) -beton C-16/20

L | Podstawa Opis edn.obm. Obmiar Cena jedn. arto  $¢
p.
63|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - |szt. 11.00
d.5/0702-01 (ustawienie nowych znakéw) -beton C-16/20

analogia
64| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o |szt. 10.00
d.5/0702-05 pow. ponad 0.3 m2 (folia Il generacji)
65/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu o pow. szt. 3.00
d.5/0702-05 ponad 0.3 m2 (folia Il generacji)
66| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki informacyjne o|szt. 4.00
d.5/0702-04 pow. do 0.3 m2
67|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - |szt. 41.00
d.5/0702-01 (ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a w rozsta-

analogia wie co 5,0m -zmniejszono naktady na robocizne

Razem dzial: URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Wiestaw Pazgier




GM.T.M.-ZABOROW"- 11 kst ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $§¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|robocizna r-g 3348.7836
2./robocizna’ r-g 2.0000
RAZEM
Stownie:
-1-
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GM.T.M.-ZABOROW"- 11.kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $§¢ Cena jedn. Warto $§¢€
1.|Emulsja asfalt.drog.kation.szybkorozpadowa kg 4157.8850
2.|Stupek do znakéw drog. z rur stalowych kg 251.6800
3.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0580
4.|Tablice znakéw drogowych A -Il gen. szt 10.0000
5.|Tabliczki informacyjne szt 4.0000
6.|Tablice znakéw drogowych B -ligen. szt 3.0000
7.|Azofoska kg 103.9625
8.|Folia PEHD gr.2mm (potaczenia zgrzewane) m2 451.7500
9.|Stupek prowadzacy drog. z tworzyw szt. Ula szt 41.0000

10.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 69.3129
11.|Kruszywo kam.tamane,sort.uziarn.4-31,5mm (Kkliniec) t 28.6727
12.|Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 1543.8554
13.|Kam.tamany,niesortsort.uziarn.0-63mm t 252.8354
14.|Piasek zwykty m3 1869.4402
15.|Zwir wielofrakcyjny m3 42.2189
16.|Miesz.miner-asfalt.grysowa do war.$cier. t 321.5458
17.|Brukowiec 16-20 cm (z kamienia polnego) t 3.4000
18.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.1903
19.|Piyta drogowa azurowa JOMB o wymiarach 100/75/12,5 cm szt 60.7500
20. |Piyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 40.6000
21.|Papa asfaltowa izolacyjna m2 55.6519
22.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1.2600
23.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 3.0330
24.|Gruntocement z betoniarki Rm = 1,5 MPa m3 222.3885
25.|Gruntocement z betoniarki Rm = 2,5 MPa m3 1.0500
26.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0880
27.|Miesz.miner-asfalt.grys.do war.wigzacej t 321.0965
28.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.1869
29.|Krawedziaki iglaste kl.II m3 1.0079
30.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,KL.III m3 0.5060
31.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,Kl.III m3 0.0440
32.|Woda m3 297.6205
33.|Stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i watéw m3 0.4279
34.|Darnina m2 109.1800
35.|Nasiona traw kg 25.4370
36.|Rury DV OPTIMA o ér. 0,3m m 160.6800
37.|Rury DV OPTIMA o ér. 0,4m m 8.2400
38.|Rury DV OPTIMA o ér. 0,6m m 9.0640
39.|Skrzynki zeliwne uliczne do zasuw wodnych szt 1.0000
40.|Podkiad bet. B-30 (pref.) pod skrzynki zeliwne uliczne do zasuw szt 1.0000
41. materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9212 dla Wiestaw Pazgier




GM.T.M.-ZABOROW"- 11 kst ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $§¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m3 m-g 4.3844
2.|Koparka jednonaczyniowa o poj. tyzki 0.25m3 (1) m-g 143.4173
3.|Spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 54.0421
4.|Spycharka gasienicowa 74 kKW (100 KM) m-g 3.4607
5./tadow.j-nacz.kotowa 1.25m3(1) m-g 0.3532
6.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 33.0935
7.|Zrywarka przyczepna 8 m2/h m-g 0.1080
8.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 58.8024
9.|Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 232.2154

10.|Walec stat.samoj.ogum.15t (1) m-g 45.5874
11.|Walec wibrac.samojezd.13t(1) m-g 90.4081
12.|Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 15.4999
13.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 100.0416
14.|Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 8.4748
15.|Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 2.3625
16.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 6.4800
17.|Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 12.1698
18.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.9450
19.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.6820
20.|Przyczepa samowyt.do cigg.5,0t m-g 16.3876
21.|Przyczepa dtuzycowa m-g 1.8760
22.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 603.2616
23.|Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 120.6955
24.|Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3 m-g 6.3795
25.|Rozktadarka mas bitumicznych m-g 45.5874
26.|Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37 kW m-g 11.1828
27.|Szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 2.1000
28.|Pita spalinowa z tarczg do ciecia hawierzchni m-g 2.8520
29.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0.9612
RAZEM
Stownie:
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