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Tomaszéw Maz dn. O 9. 09 2O 1r

ZDP - #1720 111 )25

Na podstawie art. 10, ust. 5 ustawy  z dnia 20 czerwca 1997. —  Prawo
o ruchu drogowym / Dz. U. Nr 98 , poz. 602 z pézniejszymi zmianami /
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
w  sprawie szezegélowych — warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz sprawowania nadzoru nad tym zarzadzaniem / Dz. U. Nr 177 , poz. 1729 /
zatwierdza sie projekt stalej organizacji ruchu : ...m..dé’ac}f’.fff..c}??/ﬂri{?’....
0. m.... Zabor@s . zfc;.c.mz.zé...m... U U, . 7 IAICED. ST P A .

Jednoczeénie przypominam , Ze €O najmniej na 7 dni przed przewidywana
zmiana organizacji ruchu ., jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu ma
obowiazek zawiadomi¢ o tym Zarzad Drég Powiatowych w Tomaszowie
Mazowieckim oraz Komendg Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim.
7Zatwierdzona organizacja ruchu jest wazna na czas nieokreslony.




SPIS ZACZNIKOW

» Plan orientacyjny 1:25 000
» Opis techniczny

= Projekt statej organizacji ruchu



PLAN ORIENTACYINY
ZABOROW DRUGI skala 1 : 25 000




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
ULICY NADRZECZNEJ W M. ZABOROW DRUGI
GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

PODSTAWA OPRACOWANIA

A OWN B

Podstaw opracowania stanowi

. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500, do celow projektowych.

. Projekt budowlany ulicy.

. Inwentaryzacja istnigfego oznakowania i wizja w terenie.

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogchwvyraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania naakthgZaicznik nr 1.

. Prawo o ruchu drogowym ustawa z 20.06.97 tekst gign Dz. U. 2003/58/515
z p&niejszymi zmianami

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 arzdzaniu ruchem drogowym
Dz. U. Nr 177 poz. 1729

. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy ul. Nadrzecznej w m. Zaborowgdw gminie Tomaszow Mazowiecki
— odcinek o dtugeci 578,60m.

W zakres inwestycji wchodz

- roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy i dfaz gospodarczych.

- odwodnienie rowami otwartymi.

Celem niniejszego opracowania jest updkowanie ruchu pojazdow i pieszych
na przedmiotowym odcinku ulicy.

II. STAN ISTNIEJ ACY

1. Charakterystyka terenu

Ulica Nadrzeczna (droga gminna Nr 116401E)- Projginy odcinek drogi posiada jezelni
0 naw. z kruszywa kamiennego o szekgka!.0-5.0m (w korycie ok. 30cm paej terenu),
oraz gruntowe pobocza. Projektowany odcinek uli@difecznej na pogiku PT hczy sk

z ul. Gérry - droga gminna Nr 116447E (jezdnia o nawierzditnimicznej oraz obustronne
pobocza gruntowe) natomiast nanko lczy st z istniepca jezdna 0 naw. bitumicznej
szer. 4,2m(odcinek przez \§je

Po prawej stronie ulicy zlokalizowana jest zabudawigszkaniowa natomiast po stronie
lewej grunty rolne.

Na odcinku 0+422:D+439,00 po potnocnej (lewej) stronie pasa drogayepkalizowane
sa drzewa — 2szt zlokalizowane na kegzi jezdni i w poboczu.

2. Istniejace oznakowanie

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano inasacg istniegcego oznakowania.

W ulicy Gornej przed skrzpwaniem z ul. Nadrzecarustawiony jest znak D-4a — stan dobry
W ulicy Nadrzecznej przed koem zakresu ustawiony jest znak B-33 (40km/h) —stan
techniczny.

W ulicy bocznej przed mostkiem ustawiony jest zBak8 (1t) — stan techniczny dobry

Brak oznakowania poziomego

Lokalizacg istniepcego oznakowania pokazano v rysunkowej.

IV. PROJEKT DROGOWY:

Projekt budowlany zaktada wykonanie drogi o przgkrszlakowym z jezdai bitumiczra
0 szerokéci 5,0m i obustronnymi, umocnionymi poboczami sA&7Z5m. Odwodnienie —
do rowu otwartego. Zjazdy gospodarcze malevykon& jako gruntowe (strona lewa)
oraz umocnione z tlucznia (strona prawa).



V. OZNAKOWANIE DOCELOWE

1. Zalozenia wsepne do projektu oznakowania:

 Ulica Nadrzeczna posiada pierwsgevo w stosunku do ulicy bocznej i pozostaje
podporadkowana w stosunku do ul. Gornej.

» Projekt zaktada réwniewprowadzenie ograniczeniagpkosci do 40km/h.

e Opracowanie obejmuje oznakowanie skmayah | niebezpiecznych zaktiow
na przedmiotowym odcinku.

2. Oznakowanie pionowe:

Skrzyzowanie (ul. Nadrzecznej z ul. Gérg)

e Ulica Gérna posiada pierwsmwo przejazdu — w ul. Nadrzecznej ustawiono zAak,
natomiast w ul. Gérnej znaki A-6¢ oraz A-6b (napsi).

» Istniefcy znak D-4a przestawiono za skiawanie.

Ulica Nadrzeczna

* W zwiazku z parametrami projektowanej ulicy na przedmigtm odcinku wprowadza @i
ograniczenie mdkaosci do 40km/h, w tym celu ustawiono znaki B-33 (4Gkjn

* Przedmiotowa droga posiada 3 z@kro stosunkowo diym kacie zwrotu i niewielkim
promieniu. Zakgty te oznakowano znakami A-3 z tabliczkami T-34T3~).

» Lokalizacja istniejcego znaku B-33 (40km/h) pozostaje bez zmian, nastnarcz znaku
nalezy wymienic na now.

Skrzyzowanie (ul. Nadrzecznej z ulig boczm)

» Ulica Nadrzeczna posiada pierwsgevo przejazdu — w ulicy bocznej ustawiono znak ,A-
natomiast w ul. Nadrzecznej znaki A-6¢ oraz A-6b.

» Istniefcy znak B-18 (1t) przestawiono w lokalizacji skrawania.

2.1. Lokalizacja znakéw pionowych

Zaleca s umocowanie znakow na stupkach z rur stalowych,nkowanych o przekroju
okraglym @50-60mm (dopuszczagsinocowanie tarcz znakow na stupach). Lokalizacgkaw
powinna zapewniadobry widoczng¢. Odlegtaé znaku od krawdzi jezdni mae st zawierd
od 0,5 + 2,0m, minimalna odlegiodolnej krawedzi znaku od terenu - 2,5m.

W czsci graficznej pokazano zaréwno znaki istadej jaki projektowane.

2.2. Dane charakterystyczne znakow pionowych

Wielkos¢ znakdw zaprojektowano jakoednie. Podstawowe wielka znakdw pionowych:

- kat. A ostrzegawcze — diugoboku 900 mm

- kat. B nakazu — tarcza.800mm

Tarcze znakow zostanpokryte fola odblaskow Il generacji, symbole oraz barwy znakow
i tabliczek powinny b§ zgodne z obowzujacymi przepisami.

Znaki naley wykona z blachy ocynkowanej przy czym kresizie znakow naleyy wykona
podwdjnie zaginane.

3.0znakowanie poziome
Ze wzgkdu na parametry ulicy oznakowanie poziome rigzie wykonywane.

4. Wymagania dodatkowe

- Materiaty stosowane do oznakowania drog mysasiadé wazne swiadectwo dopuszczenia
wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.

- Oznakowanie wykonuje watznie zarzd drogi lub uprawniona przez niego jednostka.
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