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PIWNICA

LEGENDA

@ zeet

W Sciana POROTHERM 25 P+W  25cm
obudowa kanatéw wentylacyjnych
POROTHERM 8 P+W 8cm

NI Ug-mﬂ_m_‘:m
RN tyropian ekstrudowany gr.12 cm

pustak wentylacyjny ceramiczny 19x19

! sciany do wyburzeria

= m=m 7AKRES OPRACOWANIA

UWAGA

1. Przed urzadzen i
igzkiem wy y jest i¢ wymiar
bezposrednio na miejscu budowy.

2. Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywaé
tacznie z projektami branzowymi:
konstrukeji/ wod.kan./ c.o. elekirycznym.

3. Wymiary okien okreslaja wielkosé otworu
le muru, wymiar w nawiasie spod parapetu.

N j$ciowych do pomieszczen
okreslaja wielkos¢ otworu w $wietle oscieznicy.

5. Na grzejnikach w pomieszczeniach
dostepnych dla dzieci zastosowag ostony
{ wg proj. wykonawczego)

6.W miejscu dobudowy nalezy zdjaé stara
warstwe ocieplenia Scian

[1~ TKOMUNIKACJA

PIWNICA

[ [MAGAZYN PRZEDSZKOLA ( dobudowa) [26,06 [gres

rzut piwnicy

TYTUL PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU
ZESPOLU SZKOLONO-PRZEDSZKOLNEGO W SMARDZEWICACH
(GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI DZIALKA NR EWID. 364

[NWESTOR: GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI
UL MOSCICKIEGO 4 97-200 TOMASZOW MAZOWIECK!

RZUT PIWNICY e

SKALA | DATA
1:50 | 1112009
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