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DRZWI BALKONOWYCH OBOWIAZKIEM

WYKONAWCY JEST SPRAWDZIC WYMIAR
OTWORU BEZPOSREDNIO

NA MIEJSCU BUDOWY.
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1. Drzwi zewnetrzne wejsciowe, 1. Drzwi zewnetrzne wejsciowe aluminiowe, 1. Drzwi zewnetrzne wejsciowe,
Okna PCV, dwuszybowe, rozwieralno-uchyline. LEGENDA aluminiowe, w gornej czesci przeszklone petne, profil ciepty, kolor stalowo-szary. aluminiowe, przeszklone
System Veka, profil pieciokomorowy,klamki "secustic". nawiewniki higrosterowalne o przeptywie 50 m¥h profil ci’ep’fy, k(_)lor staI(.)wo-.sza_ry. 5. Minimalny wymiar w swietle przejscia profil ci’ep’ry, k(_)lor stalc_)wo-_sza!ry.
UWAGI Wspétczynnik przenikania ciepta dla szyby U=1.1 W/m 0; okno z jednmym nawiewnikiem 2. Wspoétczynnik przenikania ciepta szerszego skrzyqlra.- 90 cm ’ | 2. Wspotczynnik przenikania ciepta
Parapety wewnetrzne np. z ptyty postforming, zewnetrzne stalowe powlekane O5 okno z dwoma nawiewnikami dla szyby U=1 :1W/m2K. 6. W ramiaku naswietla otwor wentylacyjny dla szyby U=1 :1W/m2K.
z boczkami z PCV, kolor biaty. O; okno z trzema nawiewnikami 3. Szyba bezpieczna. 3. Szyba bezpieczna.
Widok oien i drzwi balkonowych pokazano od strony wewnetrznej pomieszczenia. 4.Samozamykacz montowany od wewnatrz. 4.Samozamykacz montowany od wewnatrz.
5. Minimalny wymiar w swietle przejscia 5. Minimalny wymiar w sSwietle przejscia
szerszego skrzydta- 90 cm szerszego skrzydta- 90 cm
6. W ramiaku naswietla otwér wentylacyjny
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