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ZAWARTOSC CALOSCI OPRACOWANIA

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Dokumenty formalno-prawne
Oswiadczenie oprawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego
Nr 145/09 z dn. 10.11.2009r.
Oswiadczenia projektantéw architektury
Zaswiadczenia z Izby
Uprawnienia budowlane projektantow

2.0pis techniczny

3.BIOZ

4. Charakterystyka energetyczna
5. Badanie Geotechniczne

6.Rysunki:
RYS nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu  skala1:500
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Il PROJEKT KONSTRUKCJI
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V PROJEKT INST. C.O.

VI PROJEKT INST. ELEKTRYCZNYCH



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.INFORMACJE OGOLNE

1.1. CEL OPRACOWANIA
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla rozbudowy budynku szkolno-przedszkolnego w
Smardzewicach dziatka nr 364

1.2. INWESTOR
GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI
97-200 Tomaszéw Mazowiecki ul. Moscickiego 4

1.3. BIURO PROJEKTOW

P.P.P. ,KANON” Sp. z 0.0.
90-508 £6dz ul. Wélczanska 73

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

e rozbudowa szkoty od strony potudniowej — skrzydta dwukondygnacyjnego, czesciowo
podpiwniczonego w ktérym na parterze bedzie miescito sie przedszkole , a na pietrze
dodatkowe sale szkolne.

rozbudowa i przebudowa tgcznika pomiedzy szkotg a salg gimnastyczng

rozbudowa zaplecza Sali gimnastycznej

przebudowa czesci szkoty od strony potudniowe;.

przebudowa tgcznika pomiedzy szkotg a salg gimnastyczng

budowa nowego szamba w czesci potudniowo-zachodniej dziatki.

przebudowa instalacji kanalizacji na terenie dziafki.

zagospodarowanie terenu wokot szkoty.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA Z OMOWIENIEM PRZEWIDYWANYCH
W _NIM ZMIAN.

Przedmiotowy teren objety zakresem opracowania to wydtuzony prostokat rozciggajgcy wzdtuz
drogi powiatowej. Teren jest ptaski otoczony roslinnoscig wysokg i ogrodzony.
Wokét dziatki rozciggaja sie pola oraz zabudowa jednorodzinna.
Na terenie inwestycji znajduja sie
1. Zespdl szkolno-przedszkolny sktadajgcy sie z korpusu gtéwnego szkoty ( czesc¢ starsza
z dachem wielospadowym, cze$¢ mtodsza z dachem ptaskim ), tgcznika pomiedzy korpusem
gtéwnym a salg gimnastycznag, sali gimnastycznej wraz z przybuddwkami.
. Budynek gospodarczy w narozniku poétnocno-zachodnim dziafki
. Budynek gospodarczy w czesci zachodniej dziatki za salg gimnastyczng.
. Linia wysokiego napiecia 15kV
. Przytgcze elektryczne napowietrzne
. Kanalizacja deszczowa rozsaczajgca na teren zielony w czesci pétnocnej dziatki
. Kanalizacja sanitarna odprowadzona do szamba.
Ponad to na terenie znajdujg sie dwa boiska, bieznia sportowa w czesci poétnocnej oraz plac
zabaw w czesci potudniowej. Urzgdzenia te otoczone sg trawnikami.
Od strony drogi rozcigga sie pas zieleni o charakterze ozdobnym.
W bezposrednim sgsiedztwie budynku znajdujg sie utwardzone Sciezki i ciggi
pieszo-jezdne.
Dostep do terenu inwestycji poprzez zjazd z drogi powiatowe;.
Odpady state w szczelnych pojemnikach, wywozone na gminne sktadowisko smieci.

No ok W



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

UWAGA!
Przed rozpoczeciem budowy nalezy zlikwidowac kolizje z istniejaca linig napowietrzng 15kV
przebiegajaca nad potudniowa czescig przedmiotowego terenu

Projektuje sie rozbudowe obiektu w kierunku potudniowym oraz rozbudowe zaplecza Sali
i prowadzacego do niej fgcznika oraz budowe nowego szczelnego szamba w potudniowo-
zachodnim narozniku dziatki.

W zwigzku z tym ulegnie zmianie cate zagospodarowanie terenu potudniowej czesci dziatki.

Zaprojektowano nowy cigg pieszo-jezdny wokét dobudowanego skrzydta
w celu umozliwienia dojazdu do magazynu oleju oraz nowo projektowanego szamba.

Ciagg komunikacyjny doprowadzony jest do nowego wejscia do Sali sportowej
od strony potudniowe;.

Ponad to zmieniono usytuowanie placu zabaw dla dzieci uczeszczajacych do przedszkola.
Plac zabaw zaprojektowano w odpowiednich odlegtosciach od szamba, ulicy i okien szkoty. Teren
placu bedzie ogrodzony i otoczony sredniowysokg zielenig oraz odpowiednio nastoneczniony.
Urzadzenia placu zabaw zostang przeniesione z istniejgcego.

Caly sprzet do zabaw powinien by¢ zgodny z EN 1176 1-7

Piaskownice nalezy wyposazy¢ w pokrowiec zabezpieczajacy zawarto$¢ przez zwierzetami

i lisémi. Obszar upadku wokot urzgdzen powinien zosta¢ wykonany z nawierzchni amortyzujgcej
upadki zgodnie z normg PN EN 1176-1 np.: pole piaskowe o0 migzszosci 30cm.

Dostep do terenu oraz procedura wywozu odpaddw statych bez zmian.

Projekt zagospodarowania terenu zostat wykonany zgodnie z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji
inwestyciji celu publicznego Nr 145/09 z dn. 10.11.2009r. oraz nie narusza praw 0sob trzecich.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENOW OBJETYCH ZAKRESEM
OPRACOWANIA

powierzchnia zabudowy - 1824,99 m?
powierzchnia terenéw utwardzonych - 1146,87 m?
powierzchnia terendw zielonych - 5266,77 m°
powierzchnia terenéw sportowych i rekreacyjnych -825,03 m”
9063,66

Udziat powierzchni zabudowy w powierzchni terenu 20,1%

6. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

7. Teren nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;j.

8. Planowana przebudowa i rozbudowa nie spowoduje zagrozen dla srodowiska przyrodniczego,
higieny i zdrowia uzytkownikow.

Planowana inwestycja nie wymaga wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewzigcia zgodnie z ustawg PRAWO OCHRONY SRODOWISKA.(Dz. U. 25
poz. 150 z 2008 r.) i z rozporzgdzeniem OKRESLENIE RODZAJOW PRZEDSIEWZIEC
MOGACYCH ZNACZACO ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO ORAZ SZCZEGOLOWYCH
UWARUNKOWAN ZWIAZANYCH Z KWALIFIKOWANIEM PRZEDSIEWZIECIA DO
SPORZADZENIA RAPORTU O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO.

(Dz.U. 257 p0z..2573 2 2004 r. )
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Il PROJEKT ARCHITEKTURY

1. Opis techniczny

2. Rysunki:

RYS nr 2 - Rzut piwnicy skala 1:50
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RYS nr 8 - Przekroj C-C skala 1:50
RYS nr 9 - Przekréj D-D skala 1:50
RYS nr 10 — Elewacja wschodnia skala 1:100
RYS nr 11 - Elewacja zachodnia skala 1:100
RYS nr 12 - Elewacja potudniowa skala 1:100
RYS nr 13 — Elewacja po6tnocna skala 1:100

RYS nr 14 — Zestawienie okien i drzwi zewnetrznych
RYS nr 15 - Zestawienie drzwi wewnetrznych



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

1.INFORMACJE OGOLNE

1.1. CEL OPRACOWANIA
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla rozbudowy budynku szkolno-
przedszkolnego w Smardzewicach dziatka nr 364

1.2NWESTOR
GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI
97-200 Tomaszoéw Mazowiecki ul. Moscickiego 4

1.3.BIURO PROJEKTOW
P.P.P. ,KANON” Sp. z 0.0.
90-508 L6dz ul. Wélczanska 73

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

e rozbudowa szkoty od strony potudniowej — skrzydta dwukondygnacyjnego, czesciowo
podpiwniczonego w ktérym na parterze bedzie miescito sie przedszkole , a na pietrze
dodatkowe sale szkolne.

rozbudowa tgcznika pomiedzy szkotg a salg gimnastyczng

rozbudowa zaplecza Sali gimnastycznej

przebudowa czesci szkoty od strony potudniowe;.

przebudowa tgcznika pomiedzy szkotg a salg gimnastyczng

budowa nowego szamba w czesci potudniowo-zachodniej dziatki.

przebudowa instalacji kanalizacji na terenie dziafki.

zagospodarowanie terenu wokot szkoty.

3. OPIS ROZWIAZANIA

Nowo projektowana potudniowa czes¢ szkoty ( rozbudowa i przebudowa ) bedzie stanowita
funkcjonalng catosé.

Na parterze w czesci dobudowanej bedzie miescito sie przedszkole, sanitariaty dla dzieci z klasy
| szkoty podstawowej oraz dodatkowa sala lekcyjna dla dzieci starszych dostepna z istniejgce;j
ogolnej komunikacji szkoty.

Zakres przebudowy na parterze obejmuje jedng klase i gabinet dyrektora.

Te pomieszczenia zaadaptowane bedg na sale z aneksem rekreacyjnym dla dzieci z | klasy.
Wszystkie pomieszczenia dla dzieci klasy | ( sala lekcyjna i sanitariaty ), oddzielone drzwiami od
komunikacji ogolnej szkoty beda stanowity odrebng catosé.

Na pietrze w czesci dobudowanej zaplanowano sale lekcyjng, sale multimedialna,
biblioteke z czytelnig , sanitariaty dla uczniow szkoty , sanitariaty dla nauczycieli
oraz pokoj nauczycielski. Wszystkie nowo projektowane pomieszczenia na pietrze beda
potaczone komunikacjg ogélng z istniejaca czescig szkoty.

W obrebie dobudowy zaprojektowano nowa klatke schodowg z ktérej dostepna jest piwnica.

W czesci nowej piwnicy znalazt miejsce magazyn dla przedszkola oraz korytarz prowadzacy do
istniejgcej kottowni olejowej mieszczacej sie pod stara czescig szkoty.

Dobudowane skrzydto dostepne jest z zewnatrz od strony zachodniej ( wejscie gtéwne)oraz od
wewnatrz przez szkote.

Przy wejsciu gtéwnym zaprojektowano pochylnig, udostepniajac w ten sposob
przedszkole dla oséb niepetnosprawnych.



Przedszkole

Przedszkole przeznaczone jest dla 48 dzieci.

Przy wejsciu zaprojektowano szatnie, w ktdrej znajdzie sie 48 szafek ubraniowych
z siedziskami o szer 30 cm. Szatnia jest przelotowa. Dzieci wchodzace z przedsionka po
przebraniu sie wychodzg bezposrednio do hallu przedszkola i dalej do sal.

Zaprojektowano dwie sale przedszkolne ( dla starszakéw i maluchow)
Kazda sala przeznaczona jest dla 24 przedszkolakow. Pomigdzy salami zaplanowano sanitariaty
wyposazone odpowiednio do wzrostu dzieci w wieku przedszkolnym. W obrebie sanitariatow
znajduje sie piec kabin wc . pie¢ umywalek oraz natrysk. Kabiny obudowane bedg sciankami
o wys. 140 cm . Drzwi do kabin dwuskrzydtowe bez zamkdéw. Wnetrze pomieszczenia widoczne
bedzie przez przeszklone drzwi z obu sal przedszkolnych.

Z sal dostepne bedzie pomieszczenie porzgdkowe wyposazone w zlew na wysokosci

40 cm kratke Sciekowa, ztgczke do weza oraz zlew przeznaczony na przepierki.
W pomieszczeniu tym znajdg miejsce szafy na brudna bielizne.
Lezaki bedg magazynowane w szafach w salach przedszkolnych.

W obrebie przedszkola znajdujg sie pomieszczenia dla personelu: pokéj socjalny oraz w.c.

Positki dla dzieci dostarczane bedg z kuchni istniejgcej przy szkole w zamknietych pojemnikach
i rozdzielane w rozdzielni. W rozdzielni znajdowac sie bedzie zlewozmywak i umywalka.

Przy rozdzielni zaprojektowano zmywalnie. W zmywalni umieszczono zlewozmywak,
umywalke oraz zmywarke przemystowa do szkifa i naczyn Silanos N 600.

Przedszkole stanowi odrebng wydzielona cato$é. Jest dostepne od zewnatrz oraz od strony
szkoty.

Szkota —parter

Na parterze znajduje sie oddzielony drzwiami od pozostatej czesci szkoty
zespo6t pomieszczen dla klasy pierwszej SP
Zaprojektowano sale lekcyjng , przy ktérej bedzie znajdowat sie aneks
rekreacyjny dla dzieci zmeczonych nauka. Na przeciwko sali, dzieci majg do dyspozycji
wtasne wc , osobne dla dziewczynek i chtopcow.

Uczniowie klasy | bedg korzysta¢ z og6inodostepnej szatni szkoty.
Beda tam nadzorowane przez opiekuna i zaprowadzane catg grupg na zajecia szkolne.

W obrebie dobudowy znalazta sie réwniez klasa z zapleczem dla starszych uczniéw szkoty
dostepna z komunikacji ogoinej szkoty.

Szkota —pietro

Na pietrze zaprojektowano sale lekcyjng, sale multimedialng, biblioteke z czytelnig , sanitariaty
dodatkowe dla uczniow szkoty , sanitariaty dla nauczycieli ( meski i damski ) oraz pokdj
nauczycielski z zapleczem ( aneks socjalny)

Sale lekcyjne przeznaczone sg dla 24 uczniéw.

W czytelni moze przebywac 14 dzieci i opiekun. Pomieszczenie biblioteki zaprojektowano tak,
ze ksiegozbiér moze by¢ wydzielony od czytelni.

W pokoju nauczycielskim znajduje sie miejsce dla 28 nauczycieli.

Lacznik

tacznik zostat przebudowany. i rozbudowany.

W czesci, ktéra miescita gabinet lekarski oraz pokéj socjalny zaprojektowano szatnie
przy sali gimnastycznej. Zaplanowano osobny zespdl szatni wraz z umywalnig dla dziewczynek
i chtopcow.

Do tgcznika od strony pétnocnej dobudowano dwa pomieszczenia do ktérych przeniesiony bedzie
gabinet lekarski oraz pokdj socjalny. Przy pokoju socjalnym zaprojektowano dodatkowy sanitariat
dla personelu pomocniczego szkoty.



Dobudowa do sali gimnastycznej

Do sali gimnastycznej dobudowano od strony potudniowej magazyn na sprzet sportowy.
Dawny magazyn zaadaptowano na przedsionek, z ktérego bedzie bezposrednie wyjscie

z sali na zewnatrz.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1 PRZEDSZKOLE — wykaz pomieszczen

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. JPOSADZKA
(m?)
PIWNICA
[1 | MAGAZYN PRZEDSZKOLA ( dobudowa) 126,06 |gres
PARTER
2 PRZEDSIONEK ( dobudowa) 9,13 gres antyposlizgowy
3 SZATNIA ( dobudowa) 26,06 Wykt. typu TARKETT
4 KOMUNIKACJA ( dobudowa) 34,33 gres
5 POM. SOCJALNE ( dobudowa) 8,96 Wykt. typu TARKETT
6 SALA PRZEDSZKOLNA ( dobudowa) 60,77 Wykt. typu TARKETT
7 SALA PRZEDSZKOLNA ( dobudowa) 60,93 Wykt. typu TARKETT
8 WC PERSONELU ( dobudowa) 4,46 Ptytki ceramiczne
9 POM. PORZADKOWE ( dobudowa) 6,53 Ptytki ceramiczne
10 WC DLA DZIECI ( dobudowa) 21,65 Ptytki ceramiczne
11 ROZDZIELNIA ( dobudowa) 8,68 Wykt. typu TARKETT
12 ZMYWALNIA ( dobudowa) 8,77 Wykt. typu TARKETT
250,27
RAZEM PRZEDSZKOLE 276,33M°
4.2. SZKOLA —wykaz pomieszczen
PIWNICA
K | KOMUNIKACJA ( dobudowa) |28,52 |[gres
PARTER
2 KOMUNIKACJA | ( dobudowa) 32,29 gres
3 KOMUNIKACJA I (przebudowa) 18,46 gres
4 KLASA | SP (przebudowa) 42,42 Wykt. typu TARKETT
5 REKREACJA DZIECI KLASY | SP(przebudowa) 24,15 Wykt. typu TARKETT
6 WC DZIEWCZYNKI ( dobudowa) 5,33 Ptytki ceramiczne
7 WC CHLOPCY ( dobudowa) 5,67 Ptytki ceramiczne
8 KLASA ( dobudowa) 52,21 Wykt. typu TARKETT
9 ZAPLECZE KLASY ( dobudowa) 6,29 Wykt. typu TARKETT
10 KOMUNIKACJA I (przebudowa) 21,81 gres
11 SZATNIA CHLEOPCY (przebudowa) 17,74 Wykt. typu TARKETT
12 UMYWALNIA CHLOPCY (przebudowa) 7,11 Ptytki ceramiczne
13 SZATNIA DZIEWCZYNKI (przebudowa) 18,79 Wykt. typu TARKETT
14 UMYWALNIA CHLOPCY (przebudowa) 7,18 Ptytki ceramiczne
15 POMIESZCZENIE SOCJALNE  ( dobudowa) 11,56 Wykt. typu TARKETT
16 GABINET LEKARSKI ( dobudowa) 15,38 Wykt. typu TARKETT
17 PRZEDSIONEK DO SALI (przebudowa) 11,15 gres
18 MAGAZYN SPORT. ( dobudowa) 25,22 gres
322,76




PIETRO

2 KOMUNIKACJA IV ( dobudowa) 76,24 | gres

3 SALA LEKCYJNA ( dobudowa) 54,66 | Wykt. typu TARKETT
4 BIBLIOTEKA Z CZYTELNIA ( dobudowa) 60,59 | Wykt. typu TARKETT
5 SALA MULTIMEDIALNA ( dobudowa) 60,93 | Wykt. typu TARKETT
6 WC CHLOPCY ( dobudowa) 25,95 Ptytki ceramiczne

7 WC DLA KOBIET ( dobudowa) 5,33 Ptytki ceramiczne

8 WC DLA MEZCZYZN ( dobudowa) 5,67 Ptytki ceramiczne

9 POKOJ NAUCZYCIELSKI ( dobudowa) 52,04 | Wykt. typu TARKETT
10 ZAPLECZE POKOJU NAUCZ. ( dobudowa) 6,29 Wykt. typu TARKETT

347,7

RAZEM SZKOLA 698,98 m*

4.3 POWIERZCHNIA ZABUDOWY.

Powierzchnia zabudowy czesci nowo projektowanej : 506,95m?
Kubatura czesci nowo projektowane;j: 3453,21 m®

4.4 POWIERZCHNIA NETTO

Powierzchnia netto cze$¢ nowo projektowane;:

dobudowane skrzydto - - 748,10 m2,
rozbudowany tgcznik i sala gimn. - 55,37 m2,
razem 803,47 m2,

3. Powierzchnia netto czesci przebudowywanej:

gt. korpus szkoty - 85,04m2,
tacznik - 84,12 m?,
razem 169,16 m2,

5.WYPOSAZENIE BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

5.1 IZOLACJE

Izolacje przeciwwodne:
e podfoga na gruncie — jedna warstwa papy termozgrzewalnej
e izolacja pozioma fundamentéw -2x papa termozgrzewalna
e izolacja pionowa fundamentow —emulbit eko
e izolacja pionowa scian fundamentowych- Ceresie 43 ( HENKEL) ostonieta warstwa
styropianu ekstrudowanego
dach- papa do pokry¢ jednowarstwowych MONODACH (IZOLACJA S.A. Zdunska Wola)
e izolacja pomieszczen mokrych-
-gruntowanie EUROLAN - TG 2,
-naroza wyklei¢ tasmg SUPERFLEX — 50/3. Tasme klei¢ za pomocg SUPERFLEX -1
-uszczelnienie powierzchni — dwukrotnie SUPERFLEX - D1,
Izolacje cieplne
e Strop —ptyty PSK EPS 100 (FS 20) gr 20 cm
e Sciany —styropian gr 15 cm EPS 80 ( FS 15)
e Sciany fundamentowe — styropian ekstradowany gr 12 cm
e Kominy wentylacyjne —nad ociepleniem stropu 2 cm styropianu pomiedzy pustakiem
wentylacyjnym a obudowa z cegty
e Podtoga na gruncie -7 cm styropianu EPS 100 (FS 20)
Izolacje akustyczne
e posadzka — 7 cm styropianu EPS 100 (FS 20)
*  $cianki dziatowe —wypetnienie z wetny mineralnej 7,5 cm o gestosci min. 40kg/ m®




5.2 SCIANY

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zdjg¢ z istniejgcych Scian
starg warstwe styropianu.
e Sciany zewnetrzne —pustak POROTHERM 25 P+W gr 25 cm ocieplone styropianem 15
cm . Obustronnie otynkowane.
e Sciany wewnetrzne nosne - pustak POROTHERM 25 P+W gr 25 cm. Obustronnie
otynkowane
e Sciany wewnetrzne dziatowe — szkieletowe z ptyt widkowo-gipsowych na stelazu stalowym
1S11Fermacell gr. 10 cm wypetnione wetng mineralng 7,5 cm
e Obudowa kominéw wentylacyjnych-
w $srodku budynku -pustak POROTHERM 8 P+W powyzej stropu -2 cm styropianu
i 12 cm cegta petna . Powyzej dachu otynkowane.
e Sciany wewnetrzne do kabin wc ( wg rys . rzutu ) z ptyty wiérowej laminowane;j,
wilgocioodpornej gr. 3 cm
e Sciany wewnetrzne do kabin wc w przedszkolu z laminatu HPL gr 13 mm
Wykonczenie $cian:
e Sciany w umywalniach i w.c. wykonczone glazurg do wys. 2 m,
powyzej glazury tynk cementowo wapienny.
e Sciany wokét umywalek wytozone glazura.
 Sciany wykonczone tynkiem cementowo wapiennym, malowane farbg lateksowg
e Sciany w pomieszczeniach magazynowych wykonczone tynkiem cem.-wap. kat. Ill,
malowane emulsyjnie,
Na krawedziach nalezy stosowac aluminiowe narozniki katowe,

5.3. PODLOGA NA GRUNCIE

Posadzka ( wg rys rzutéw)
Wylewka betonowa 5 cm

Folia budowlana

Styropian 7 cm EPS 100 (FS 20)
Izolacja —papa termozgrzewalna
Chudy beton B-10 gr 10 cm

Piasek ubijany warstwami Br 30 cm

6.4. STROPY

Pomiedzy kondygnacjami:

Posadzka ( wg rys rzutéw)

Wylewka betonowa 5 cm

Folia budowlana

Styropian 7 cm EPS 100 (FS 20)

Folia paraizolacyjna

Strop Teriwa gr 24 i 30 cm ( wg rys. przekrojéw i proj. konstrukciji)

Tynk maszynowy cementowo-wapienny malowany farba akrylowg w kolorze biatym

6.5. STROP + DACH

Papa do pokry¢ jednowarstwowych MONODACH

Plyty PSK EPS 100 (FS 20) gr 20 cm

Klej SHELL TIXOPHALTE

Paraizolacja FOALBIT AL. S40

Na dachu budynku gtéwnego -warstwa spadkowa z klinéw styropianu i betonu lekkiego
( grubos¢ wg rys. przekrojow)

Strop Teriwa gr 24 i 39 cm ( wg rys. przekrojow i proj. konstrukcji)

W pomieszczeniach ze stropem ze spadkiem —sufity podwieszone w 2x ptyta GKF

na stelazu stalowym stalowym.



5.6. BELKI, WIENCE, SLUPY

Belki zelbetowe, monolityczne wg proj. konstrukcji
Wience Zelbetowe 25x30 i 25x36

Stupy zelbetowe, monolityczne wg proj. konstrukgiji
Nadproza w $cianach nowo projektowanych

z belek zelbetowych, prefabrykowanych typ ,L-19”,
Nadproza w $cianach istniejgcych belki stalowe HEB

5.7. SCHODY

Schody zelbetowe wylewane wg proj. konstrukcji

Balustrada przy schodach w konstrukcji stalowej spawane;.
Wysokosc balustrady wzdtuz biegdéw 110 cm. Wysokosc balustrady na najwyzszym spoczniku
180 cm. Elementy konstrukcji pionowe uniemozliwiajgce wspinanie sie. Rozstep miedzy
elementami pionowymi max. 12 cm. Pochwyt balustrady zabezpieczony przed mozliwoscig
zsuwania sie.

5.8. ATTYKA

Attyka zelbetowa ocieplona od zewnatrz 15cm styropianu i tynkiem w systemie dociepleh
elewacji, od wewnatrz styropianem gr 5cm. Daszek attyki zabezpieczony papa jak dach gtéwny i
wykonczony obrébkg blacharska ze spadkiem do wewnatrz dachu. Na obrébkach blacharskich
zamocowac linki stalowe ocynkowane z pionowymi bolcami

5.9. KANALY WENTYLACYJNE

Kanaty wentylacyjne —pustaki ceramiczne 20x20, obudowane pustakami
POROTHERM 8 cm, powyzej stropu ocieplone styropianem 2 cm i obudowane
cegtg petna.
W kanatach wentylacyjnych zamontowaé¢ wentylatory kanatowe lub wentylatory tazienkowe o
wydajnosci przeptywu 150m>h ( wg oznaczen na rys. rzutu)
Wentylatory wigczane recznie bezposrednio w pomieszczeniach.

5.10.0DPROWADZENIE WODY

Powierzchniowo do koryta wewnetrznego. Odwodnienie koryta dachowego przez attyke do rur
spustowych z zachowaniem petnej szczelnosci powinno by¢ wykonane za pomoca elementu firmy
ESSMANN o wymiarach 300100x600 Nr kat. 0505886 z elastomeru bitumicznego, do ktérego
mozna dogrzaé¢ pape termozgrzewalna.

Woda deszczowa z rur spustowych odprowadzona na teren utwardzony wokét budynku i dalej
Sciekiem betonowym w grunt rodzimy .

Rure spustowg od strony p6tnocnej nalezy wyprowadzic obok studzienki okiennej.

5.11. OKNA

e Oknaz PVC (wg rys. zestawienia drzwi), dwuszybowe , rozwieralno-uchylne,
profil pieciokomorowy ,klamki ;secustic”
U szyby = 1,1 W/m?2 K, kolor biaty
e Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne o przepustowosci 50m*h
( wg rys. zestawienia drzwi),
e Parapety wewnetrzne z ptyty postforming
szerokosci parapetdéw dostosowane do grzejnikow ( wg rys rzutow)
e Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej z boczkami PCV



5.12. DRZWI

e Drzwi wewnetrzne ptytowe gtadkie ( wg rys. zestawienia drzwi)
e Drzwi pomiedzy przedszkolem a szkotfg ( oddzielne strefy pozarowe )
O odpornosci pozarowej EI60
e Drzwi do kottowni i do piwnicy o odpornosci pozarowej EI30
e Drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone ( szyba bezpieczna)
U szyby = 1,1 W/m2 K|
profil ciepty, samozamykacz montowany od wewnatrz, w ramiaku drzwi otwor wentylacyjny .
Minimalny wymiar w $wietle przejscia 120 cm.

5.13. POSADZKI

Posadzki wg zestawien na rysunkach rzutow.

Réznica pozioméw zaznaczona pasem o innej kolorystyce w odlegtosci 30 cm od krawedzi
rozpoczynajacej i konczacej bieg schodoéw i pochylni.
Nawierzchnia schodéw zewnetrznych - gres antyposlizgowy

5.14.DASZEK PRZY WEJSCIU

Daszek w konstrukcji stalowej skrecanej, malowany proszkowo.
Pokrycie daszka z poliweglanu komorowego.

5.15. POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Pochylnia terenowa o nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm, ograniczona sciankami
betonowymi gr 25 cm wystajgcymi 7 cm powyzej ptaszczyzny ruchu.
Pochylnie zaprojektowano jako dwuodcinkowa z podestem 150 cm .Spadek pochylni 6%.
Szerokosc ruchu 120 cm. Na koncach pochylni nalezy zachowac przestrzen manewrowg 150x150.
Balustrady dwustronne na wysokosci 75 i 90 cm. Rozstep miedzy balustradami 110 cm.

6. ELEWACJA

Zatozone renowacje elewacji frontowej do gtownej klatki schodowe;.

Elewacja wykonczona tynkiem silikonowym na siatce w systemie docieplen elewacji np. Ceresit,
malowana farbg silikonowa. Cokdt wysokosci min 30 cm wykonczony tynkiem mozaikowym.
( kolorystyka wg rys. elewacji)

7.WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA

Sciany zewnetrzne — porotherm 25 cm + styropian 15cm: U=0,21 W/m2 K
Dach: U= 0,19 W/m2 K
Okna: U= 1,1 W/m2 K

8. INSTALACJE

W budynku znajduje sie istniejgca kottownia olejowa.
Kottownia bedzie obstugiwaé nowo projektowang czes¢ obiektu. w zakresie c.o. i c.w.

Ponad to przewiduje sie instalacje elekiryczng i wodng ( z istniejacych przytgczy) oraz
kanalizacyjng. odprowadzong poprzez nowo projektowang instalacje kanalizacyjng zewnetrzng do
nowego szamba ( wg proj. kan.)

Urzadzenia w sanitariatach dla dzieci w przedszkolu nalezy montowa¢ na odpowiedniej
wysokosci (umywalki 45-60 cm od podtogi , miski ustepowe na wy 35 cm od podtogi)
Temperatura wody w kranach — 40

Gniazdka elektryczne w przedszkolu montowac na wys. 140 cm.

W pomieszczeniach dostepnych dla dzieci w szkole i przedszkolu nalezy zastosowac ostony na
grzejniki. Przeswit miedzy podtogg a ostong min 12-15 cm.



9. WARUNKI OCHRONY SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ i BHP

e W budynkach zapewnia sie wentylacje grawitacyjng i mechaniczng wywiewng spetniajgca
wymogi normy PN-83/B-03430 ze zmiang PN-83/B-03430/Az3.
e Parter budynku jest dostepny dla 0séb niepetnosprawnych za pomocg pochyini
umiejscowionej przy wejsciu do budynku nowo projektowanego.
e (Czas nastonecznienia sal szkolnych i przedszkolnych oraz placu zabaw
zgodny z przepisami:
Rozporzadzenie W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynKi iich usytuowanie
(Dz. U.Nr75poz. 690 22002 r. z pOzniejszymi zmianami )
e Wymiary pomieszczen, otworow, wyposazenie i wykonczenie obiektu
zgodne z przepisami:
Rozporzadzenie W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie
( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z pézniejszymi zmianami )
Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169 poz. 1650
z 2003 r. z pOzniejszymi zmianami)
e Nawierzchnia schodéw zewnetrznych ( gres antyposlizgowy) oraz
pochylni( kostka brukowa ) wykonana z materiatéw nie powodujgcych poslizgu.
e Roznica poziomdw zaznaczona pasem o innej kolorystyce w odlegtosci
30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i konczgcej bieg schodéw i pochylni.
Konstrukcja balustrad uniemozliwia zsuwanie sie po nich.
W pomieszczeniach dostepnych dla dzieci grzejniki chronione ostonami.
Wyjscie na dach zapewnione z dachu starej czesci budynku.
Na terenie inwestycji zaprojektowano plac zabaw dla przedszkola.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.1.DANE O OBIEKCIE
1.Powierzchnia zabudowy czesci nowo projektowanej : 506,95m?

2. Powierzchnia netto czes¢ nowo projektowane;j:
dobudowane skrzydto - 748,10 mz2,

tacznik - 55,37 m?,

razem 803,47 m2,

3. Powierzchnia netto czesci przebudowywane;j:

szkota - 85,04m2,
tacznik - 84,12 m3
razem 169,16 m2,

4. Powierzchnia wewnetrzna
dobudowane skrzydto - 809,82 m2,
tacznik ( caty) - 151,30 m?,

5.1lo$¢ kondygnaciji:
- nadziemnych 2,
- podziemnych 1,

Wysokos¢ pomieszczen : h=3,00 - 3,12 m.

Wysokos$¢ budynku — 18,36 m - N- niski.



10.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Dobudowe zaprojektowano w odlegtosci co najmniej 4 m od granicy dziatki ( $ciany z oknami )
i 3 m od granicy dziatki ( sciany bez okien ) i 30m od najblizszego budynku na dziatce sgsiednie;.

10.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W obiekcie wystepowaé beda materiaty stanowiace jego wyposazenie i wystroj. Materiaty te nie
bedg stwarzaé przestrzeni kwalifikowanych do kategorii zagrozonych wybuchem.

10.4. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego
nie oblicza sie.

10.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l —szkofa i ZL |l-przedszkole

10.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
W projektowanej czesci nie bedg wystepowaty pomieszczenia i strefy kwalifikowane do
zagrozonych wybuchem.

10.7. STREFY POZAROWE
Powierzchnia strefy przedszkola ( kategoria zagrozenia ludzi ZL 1l ) wynosi
264,97 m°< 5000m2..
Powierzchnia strefy szkoty ( kategoria zagrozenia ludzi ZL 11l ) wynosi
ok. 4000m® < 8000m2 .
W pasie 2m pomiedzy oknami czesci przedszkolnej i szkolnej stosowc materiat niepalnyo klasie
odpornosci ogniowej EI60
10.8. ODPORNOSC POZAROWA
Czes¢ szkoty zaliczono do klasy odpornosci pozarowej C, czes¢ przedszkolng do klasy
odpornosci pozarowej B.
Budynek zaprojektowano w  klasie odpowiednio B i C odpornosci pozarowe;j.

10.9. ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Poszczegdblne elementy budowlane zaprojektowano w nastepujgcych klasach odpornosci
ogniowej:
Dla klasy odpornosci pozarowej B
- gtbwna konstrukcja nosna — R 120,
-strop REI 60
- dach - R 30,
- Sciany zewnetrzne — E| 60,
- Sciany wewnetrzne — El 30,
- przekrycie dachu - E30
Dla klasy odpornosci pozarowej C
- gtéwna konstrukcja nosna — R 60,
-strop REI 60
- dach-R 15
- Sciany zewnetrzne — E| 30,
- Sciany wewnetrzne — El 15,
- przekrycie dachu - E15
Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano z materiatow nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
Drzwi pomiedzy przedszkolem a szkotg ( oddzielne strefy pozarowe o odpornosci pozarowej EI60
Drzwi do kottowni i do piwnicy o odpornosci pozarowej EI30

10.10. WARUNKI EWAKUACJI
W projektowanym budynku zapewniono nastepujgce parametry pozarowe:
- dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza (przedszkole 40m -2 dojscia )
- dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza szkofa (60m -2 dojscia, 30m-1 dojscie )
- szerokos$c¢ drég ewakuacyjnych = 1.40m,
- szerokos$c¢ biegow klatek schodowych = 1.20m, w swietle poreczy,
- szerokosc¢ spocznika klatki schodowej = 1.50m,
- maksymalna wysokos¢ stopni 0.17,
-szerokosc wyjsc ewakuacyjnych =120



10.11. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH
Instalacje przechodzace przez $ciane oddzielenia p-poz.- zabezpieczyé masg uszczelniajgcy i
tasmami np. firmy ,Promat”.
Sciane do El 120
Strop do El 120

10.12. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celéw p.-poz. - 2 hydranty p.poz. @ 80 mm

10.13. DROGI POZAROWE
Dostep strazy pozarnej do budynkéw od strony ulicy i poprzez utwardzone dojscia o szerokosci
ponad 1,5 m i dtugosci 20 m.

UWAGA

Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot budowlano — montazowych” I.T.B. i zasadami sztuki budowlanej. Stosowa¢ materiaty
z aktualnymi atestami i aprobatami technicznymi trzymajac sie scisle instrukcji producenta.
Elementy drewniane zabezpieczyé¢ przeciwgrzybicznie i ogniochronnie poprzez kapiel w preparatach
impregnujacych do stopnia niezapalnosci;

Projekt architektoniczno - budowlany rozpatrywa¢ tacznie z projektami branzowymi:

Konstrukciji;

Wod.-kan.;

Instalacji c.o0.;

Elektrycznym;

Ewentualne zmiany materialow, elementow wykonczeniowych, urzadzen mozna wprowadzi¢ po
uzgodnieniu z autorem projektu w celu zgodnosci dokumentacji i wtasciwosci materiatow.
Samowolne zmiany zdejmuja z projektanta odpowiedzialnos¢ za wynikie wady i usterki.

Wszelkie zmiany usytuowania scianek dzialtowych wymagaja bezwzglednego uzgodnienia z
projektantem i opracowaniami branzowymi .

UWAGA Wymiary okien, drzwi, , balustrad pobra¢ po wykonaniu stanu surowego



