SW!ADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ _
Dia budynku mieszkalnego nr- 03/09 G 2

Charakterystyka techniczno-uzyﬂcowa budynku

LUDOWY - SWAETLICE, SALA TERAPEUTYCZNA

2
411,99 [m?]

41279 m]

20,00 [°C}, 20,00 °C}

mieszkalna: 362,08 [m?], niemieszkalna. 48,80 [m7]

1364,17 [m]
0,97 [1/m]

kel budynikL KONSTRUKC.JA MIESZANATJ. SCIANY MUROWANE, STROPY ZELBETOWE, DACH DWUSPADOWY
O KONSTRUKC.JI DREWNIANE.]
2

Sredni wspbiczynnik przenikania ciepla oslony budynku U = 0,337 [Wim*K]
Tak, Kﬂv%ﬂmmﬁmmmm z zamknigty komorg spalania i painiliem
Budynek z wentylacjg naturaing

Nie

Tak, Wezet ciepiny kompaktowy z obudows (ogrzewanie i ciepla woda)

el towe zapotrzebowanie na energie

Roczne pdnostkowe zapotrzebowame na energle koﬁcowq [kWN(m’rok)]

wmmc&m:mwm 103,07 : 438 0,00 107,45

Energia elekiryczna: Produkcja mieszana * 0,00 0,00 0,00 0,00

Podziat zapotrzebowania na energig

Roczne jednostkawe zapotrzebowame na energ!@ uZytkowq [kWhI(m’-‘rok)]

Wiartosé [KWh/{m?rok)] 88,27 2,92 0,00 91,18

Udziat [%] 96.80 0.00 100,00

Roczne jednostkowe zapotizebowanie na energie koﬁwwq [kKWh/(m?rok)]

WartoS¢ [kWh/(nmrok)] 103,07 4,38 O.ﬁ 107,45

Udziat [%] 9592 4,08 0,00 100,00

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig pierwotng [kWh/{m®rok)]

WartoS¢ [kKWh/(mrok)} 123,68 5.25 ﬂ,ﬂﬂ 128,94

Udziat [%] 95,92 4,08 0,00 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

pierwotna; 128,94 kWh/(m?rok)




