6.10. Nadproza
Nadproza nad otworami w nowo wznoszonych écianach, prefabrykowane typu L-19.

Nadproza w istniejgcych Scianach wykona¢ z belek stalowych.
UWAGA
-Przed wybiciem otworéw okiennych czy drzwiowych w istniejacych $cianach nalezy
osadzi¢ nadproza.
Kolejnos¢ czynnosci przy osa‘azaniu‘belek nadprozowych
o wykué bruzde z jednej strony pomieszczenia na gtebokos¢ ok. 1/3 grubosci
sciany,
e po oczyszczeniu bruzdy-z resztek gruzu i zmyciu jaj wodg utozy¢é na obydwu
koncach bruzdy warstwe zaprawy cementowej 1:3, min marki 80, grubosci 2-3
cm a nastepnie osadzi¢ belke stalowg ( 140)
e po zwigzaniu zaprawy na podporach nalezy wolne przestrzenie pomigdzy belkg
a sciang wypetni¢ zaprawa cementowsg 1:3, min marki 80,
e wyku¢ bruzde od drugiej strony na gteboko$¢ ok. 1/3 grubosci Sciany,
e po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu jej wodg utozyé na obydwu
koncach bruzdy warstwe zaprawy cementowej 1:3, min marki 80, grubosci 2-3
cm a nastepnie osadzi¢ dwuteowniki 140.
e po zwigzaniu zaprawy na podporach nalezy wolne przestrzenie pomiedzy belkg
a Sciana wypetnic¢ zaprawg cementowg 1:3, min marki 80,
e wyku¢ przewidziany otwdr w murze,

e belki owing¢ siatkg Rzbitza i obetonowac.

6.12. Schody
Schody zelbetowe monolityczne w formie biegow z ptytq zatamang . Grubo$¢ biegow i

opocznikdéw 15 cm. Beton uzyty do wykonania schodow klasy C20/25, stal kasy All 34
GS#12 i #6 klasy AO. Spoczniki opierajgcg sie na scianach za pomocg wiencow ( jak w
p.6.7) .

6.13. Komin
Kominy z przewodami wentylacyjnymi murowane z cegty petnej kl. 15 na zaprawie

cem. M8. Kominy ponad potacig dachu wykonac z cegty klinkierowej kl. 25 na zaprawie
murarskiej typu ,QUICK — MIX". Komin zakonczy¢ nakrywg zelbetowg z



