6.17. Roboty zewnetrzne wykorniczeniowe.

6.17.1 Elewacje.
Na Scianach zewnetrznych i scianach kominowych wychodzgcych ponad potaé
dachowg wykona¢ tynk akrylowy ( kolorowy). §

6.17.2 Wejscie do budynku

Bezposrednio z zewnatrz poprzez betonowy stopien betonowany na gruncie z betonu
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6.17.3 Roboty wykonczeniowe.

Obrobki dachu obejmujace opierzenie komina, krawedzi dachu, okapy, deski
wiatrowe oraz elementy wystajgce ponad dach wykona¢ z blachy stalowej powlekane;.
Rynny i rury spustowe wykonac z blachy stalowej powlekanej obustronnie lub z PCV.
Odwodnienie dachu na otaczajgcy budynek teren.

Parapety zewnetrzne — podokienniki wykona¢ z ptytek klinkierowych, z PCV lub z

blachy powlekanej.

7 DANE'DOTYGZACE INSTALACJI WEWNETRZNYCH: =~ =

7.1. Wentylacja.

Przewiduje sie wymiane powietrza na zasadzie grawitacyjnej, nawiew czystego
powietrza poprzez okna i drzwi, wywiew za pomoca kanatéw murowanych w scianach i

konina z przewodem wentylacyjnym.

7.2. Instalacja elektryczna

Budynek jest zaopatrzony juz w przytgcze elektroenergetyczne i inst. elektryczng w
istniejacym budynku. llo$¢ punktéw $wietinych powinna by¢ zgodna z normatywem.

Zarowno w czesci rozbudowywanej jak i istniejace] projektuje sie nowg instalacje
elektryczng zasilang z istniejgcego przytacza. Szczegdtowe rozwigzania wedtug dalszej

czesci opracowania.

7.3. Instalacia wod. — kan.




