Razem = 6794 + 2214 = 9008 |/rok
Krotno$¢ napetniania zbiornika wynosi 9,0 razy w ciggu roku

Magazyn oleju opaloweqo / Ekoterm/

Magazyn projektuje sie w pomieszczeniu kottowni. Dobrano zbiornik o pojemnosci
1000 L Firmy SCHUTZ standard o wymiarach dtugo$¢ 119 cm szer. 77 cm wysoko$é
170 cm. wraz z kompletem rur przytaczeniowych.

Zbiornik jest dwuptaszczowy jego konstrukcja uniemozliwia wydostanie sie oleju na
zewnatrz .Nie jest wymagane wybudowanie wanny wychwytujace;j.

Odlegtos¢ zbiornika od kotta powinna wynosi¢ co najmniej 1 m. Jako dodatkowe
zabezpieczenie nalezy przewidzie¢ ekran / lekkg $cianke z cegty gr 12 cm./ oddzielajaca
zbiornik od kotta .Ekran ten powinien przekraczaé¢ wymiary zbiornika o 30 cm w pionie i o
60 cm w poziomie.

Wejscie do kottowni /magazynu oleju/ paliwa z zewnatrz przez drzwi o klasie
odpornosci ogniowej EIB0 otwierane na zewnatrz. Pomieszczenie kottowni /magazynu/
powinno stanowi¢ wydzielong strefe pozarows i by¢ oddzielone od sasiednich
pomieszczen przegrodami budowlanymi o odpornosci ogniowej co najmniej EIB0

Dla stropéw i EI120 dla $cian. Posadzke i $ciany nalezy wykonaé z materiatéw
nienasigkliwych /ptytki ceramiczne/. Temperatura zaptonu oleju opatowego Ekoterm
wynosi 82°C. Magazyn powinien mie¢ wlew paliwa Dn 50 mm wyprowadzony na
zewnatrz do napetniania zbiornikdw z autocysterny. Wyjscie rury stalowej na
zewnatrz usytuowa¢ w zamykanej na klucz skrzynce nasciennej o wymiarach
50x50x30 cm, oraz zakonczy¢ ksztattkg potgczeniowg. Odpowietrzenie zbiornikow
odbywac¢ sie bedzie rurg PVC Dn. 50 mm wyprowadzong na zewnatrz na wysoko$é
co najmniej 2,6 m nad poziom terenu zakorczong ksztattka wylotowa. Zbiornik
powinien posiada¢ ogranicznik nadmiernego napetnienia W pomieszczeniu magazynu
nie wolno montowa¢ przyboréw sanitarnych

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach wydzielajgcych kottownie powinny
posiadac klase odpornosci ogniowej przegrody . Zbiornik nalezy montowaé $cisle wg
instrukcji producenta .Osprzet przy instalacji olejowej zastosowac firmy OVENTROP
Dokumenty na pochodzenie oleju i temperatury zaptonu nalezy przechowywaé dla
odpowiednich wtadz kontrolujgcych. Zbiorniki i wyktadziny powinny mieé zapewnione
skuteczne odprowadzanie fadunkow elektrycznosci statycznej.

Zabezpieczenie p-poz magazynu oleju i kottowni

Pomieszczenie magazynu oleju, kottowni wykonaé zgodnie z:

-Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe Olejowe
Wydane przez PKTSGGIK 2000 r.

-Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. nr 75 poz. 690 z
p6zn. zm. /

-Rozp. MSW i A zdn 12 0.4. 2006. w sprawie ochrony p-poz budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw /Dz.U nr 80



