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1.11. Roboty demontazowe

Istniejaca instalacje elektryczng nalezy zdemontowaé. Dotyczy to opraw
oswietleniowych, osprzetu i przewoddéw.
1.12. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym DFe® 8. Zwody
poziome na dachu prowadzi¢ na konstrukcjach wsporczych metoda naciagowa. Do zwodow
tych przylaczyé wystgpujace na dachu elementy. W miejscach pokazanych na rysunku
wyprowadzi¢ przewody odprowadzajace drutem DFe @& do zaciskéw kontrolnych ZK.
Zaciski kontrolne podlaczy¢ do uziemienia wykonanego bednarkg stalowa ocynkowana.
1.13. Informacje bioz # -

Podczas robot instalacyjnych elektrycznych nie przewiduje si¢ wystepowania
elementow zagrozenia i bezpieczenstwa zdrowia ludzi okres$lonych w ptk.2 art. 2 la Ustawy
z dn. 7 lipca 1994 r - _,Prawo budowlane”/DZ.U.Nr 106/2000 z p6ézn. zm./

1.14. Oswiadczenie ;

Niniejszym oSwiadczam, ze powyzszy projekt zostal sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 Warunkami Technicznymi.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma sluzy¢.




