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Obliczenie zapotrzebowania wody dla Domu Ludowego:
llos¢ klientow 30 osob
ilos¢ pracownikow 4 osoby
Zapotrzebowanie wody przyjeto wg. Dz. Bud. Nr. 16 z 1966 r. Wynosi:
25 I/klienta./dobe
60 I/prac./dobe

llos¢ wody wynosi

Qérd = 25 I/Kli./d x 30 osoby = 750 /d = 0.75 m3/d
Qs$rd = 60 l/prac./d x4 osoby = 2401/d =0.24 m3/d

Qmaxd = QérxNd = 0,99x 1,1 = 1,09 m3/d

1 1
Qmaxh = -—-— x QmaxdxNg = -—-—-x 1,09x1.3= 0,060 m3/h
24 24

Przy doborze $rednic przyjeto nastepujace wyptywy normatywne

umywalka 4szt. [x0.141/s =0.56 /s
muszla sedesowa /ptuczka/ [4 szt. |[x0,131l/s =0.52 I/s
Zlewozmywak 1szt. |x0.141/s =0,14 /s
Zlew 1szt. [x0.15l/s =0,151/s

tacznie wyptyw , = 1,37 I/s

wyznaczenie przeptywu obliczeniowego

q = 0.682/Zqgn/?4 - 0.14

q=0.682/1,37 /°4-0.14 = 0.64 /s = 2,32 m3/h
dobér wodomierza *

gw =2x0.64 =1,28 I/s = 4,61 m3/h

Sprawdzenie istniejacego wodomierza

Istniejacy wodomierz typ JS.2.5 o $rednicy Dn 20 mm i strumieniu objetosci
nominalnej 2.5 m¥h jest wystarczajacy.

Wodomierz nalezy zdemontowac i przeniesé do kottowni w uzgodnieniu z dostawca
wody.

Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W czasie wykonawstwa

stosowac materiaty posiadajace odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Po wykonaniu rob6t nalezy dokonaé wtadciwych odbioréw technicznych
- Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
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