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1.0PIS TECHNICZNY AZ-PRO

ASYSTENT P O;EI{TANTA
1.1. Podstawa opracowania tet Szezepanisha

Projekt opracowano na zlecenie inwestora Gminy Tomaszéw Maz. =
Podstawe opracowania stanowia:

-projekt budowlany

-obowigzujace normy i przepisy
1.2. Zakres Projektu

Zakres projektu stanowig instalacje:

- o$wietlenia & '

- gniazd wtykowych

- silowa

- wentylacji w sanitariatach

- ochrony p.porazeniowej .,

- odgromowa .
1.3. Zasilanie

Istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng wykonane przewodem AL. 4x16 nalezy
wymieni¢ na izolowane AsXSn 4x25 po tej samej trasie co istniejace.
Projektowane przylacze doprowadzi¢ do projektowanego zestawu zlaczowo-pomiarowego na
zewnatrz budynku. W zestawie tym w czgéei zlaczowej umieszczony bedzie rozlacznik
bezpiecznikowy RBK-00 a w czesci pomiarowej licznik energii elektrycznej. Nalezy
wykona¢ zabezpieczenie zalicznikowe u odbiorcy S193-B25A przystosowane do
plombowania.
1.4. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej odbywac si¢ bedzie istniejacym licznikiem 3 fazowym
2 taryfowym przeniesionym z rozdzielni wewnatrz budynku do skrzynki pomiarowej zestawu
ztaczowo-pomiarowego.
1.5. Rozdzielnie

Projektuje si¢ rozdzielni¢ wngkowe typu RW 3x12. W rozdzielni tej umieszczone
beda: wylaczniki instalacyjne, wylacznik gtéwny 1 wylacznik réznicowo-pradowy.
1.6. Instalacja o$wietlenia

Instalacje oswietleniows wykonac¢ przewodem YDYp 3x1,5 w.t. Zastosowano oprawy
oswietleniowe wg rysunku.
1.7. Instalacja gniazd wtykowvych

 Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodemsYDY 3x2,5 w.t.. Zastosowano

gniazda wtykowe z bolcem uziemiajgcym.
1.8. Instalacja silowa

Projektuje si¢ dwa obwody silowe wykonane przewodem.YDY 5x4 w.l. zakonczone
gniazdami wtykowymi 3 fazowymi 63A.
1.9. Instalacja wentylacji w sanitariatach

W sanitariatach przewiduje si¢ instalowanie wentylatorow kanalowych na kanalach
wentylacyjnych. Wentylatory zasilane beda 2z instalacji o$wietleniowej. Zalaczanie
i wylaczanie wentylatorow odbywac¢ sie bedzie poprzez uruchomienie os$wietlenia
sanitariatow.
1.10. Instalacja ochrona p.porazeniowa

Jako ochrong dodatkowg od porazen elektrycznych przyjgto szybkie wylaczanie
wylacznikiem réznicowo- pradowym umieszczonym w rozdzielni. Ochronie podlegaja
wszystkie obudowy metalowe urzadzen elektrycznych mogace znalez¢ si¢ pod napigciem.




