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Mal ia zézepmisku
PN-82/B-02402. PN-EN 12831

Wskazniki zapotrzebowania ciepta wynoszg w odniesieniu do kubatury ogrzewane;j
q=25.60 W/m3

-Strefa , kilmatyczna Il
-Wspoétczynniki przenikania ciepta "k" W/mZK.

- Sciana zewnetrzna petna k=0.29 W/m2K.

- §ciana zewnetrzna z otworami okiennymi i drzwiowymi k=0.29 W/m2K.

- strop k=026 MW/mK.

- posadzka na gruncie . . k1=0.31 Wm%kK.
: - k2 = 0.60 /W/mZK.

- okna drzwi ' k =2,00 W/mK.

Wode w instalacji CO uzupetnia¢ z sieci wodociagowej .Woda musi spetnia¢ PN-
85/C-04601. i PN-93/C-04607, oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w DTR.
producenta kotta CO .Uzupetniaé pompa skrzydetkowa ze zbiornika o pojemnosci
150 L Wode przed dopuszczeniem do ztadu CO nalezy uprzednio uzdatnic

/ wykona¢ badanie wody z sieci wodociggowej /do parametrow spetniajacych
wymogi producenta kotta CO. .
Spuszczanie wody z instalacji po schiodzeniu wykonywac¢ do zbiornika j.w.

Zestawienia_strat ciepla i _grzejnikow

LP | Nazwa pomieszczenia Nr. Strata PURMO typ CV Uwagi
: ) pom. ciepta
W
1. | Swietlica 1 4100 | C33 60/120
C33 60/120
2. | Wiatrotap : 2
3. | Pomieszczenie 3 1355 C33 60/90
gospodarcze
4. | Korytarz 4 1149 C22 60/100
5 Wiatrotap 5
6 | Swietlica g 2500 | C2260/100
C22 60/100
7 Korytarz 7
8 Pomieszczenie 8 522 C22 60/50
gospodarcze
9 WC. 11 200 Drabinkowy Santorini
SAA 714/400 mm
10 | wC. 12 200 Drabinkowy Santorini
SAA 714/400 mm
11 | Pomieszczenie 13 1315 C22 60/110
gospodarcze
12 | Kotlownia 14 992 C22 60/80
13 | Sala terapeutyczna 101 8062 C33 60/160
C33 60/160
C33 60/140
14 | Korytarz 102 1398 C22 60/110
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