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Malgorsata Suczeparnshg

i Odbioru Robét Budowlano Montazowych cz Il Roboty Instalacji

Sanitarnych i Przemystowych i z Warunkami Technicznymi

Wykonania i odbioru Kottowni

- Podczas wykonywania robot przestrzegaé przepisow BHP.i P-poz

ZESTAWIENIE URADZEN | ARMATURY

W KOTLOWNII OLEJOWEJ i instalacji C.O.
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JM. | ILOSC | DOSTAWCA |
l 2 3 4 5
1. Kociol gazowy Logano G 125 - 32kW szt. 1 Buderus
Z palnikiem logatop SE )
2 Urzadzenie regulacyjne logomatic —2107 szt. 1 Buderus
Z automatyka pogodowa i czujnikiem c.w.u.
3. Czujnik temperatury wody w kotle AR 1
4. Zespol bezpieczenstwa KGS/mini G125
- Zawor bezpieczenstwa Syr Dn 15 mm
- Odpowietrznik Dn 15 mm
- Manometr kpl. 1 |Buderus
3. Zawor kulowy odcinajacy Dn 32 mm szt. 4 Perfexim
) polaczenie gwintowane
6. Filtr siatkowy do inst. CO. Dn 32 mm szt ] Perfexim
7. Pompa obiegowa Grundfos typu UPE 25- Kpl. I Grundfos
60A , napigcie 230 V Pobér mocy 100 W
8. Manometr tarczowy zwyklty M-100 0.6 MPa szt 2 KFM
Z kurkiem manometrycznym
9, Termometr w oprawie prosty Dn 15 mm 100 szt 3
(.!C
10. Magnetofiltr Dn 32 mm polaczenie szt |
gwintowane _
11. | Naczynie wzbiorcze typu Flexcon Top 25 /2,0 szt 1 Flamco
#el O pojemnosci catkowitej Vn =25 L L v
2. |Zawor spustowy Dn 15 mm szt -4 T
13. | Podlaczenie grzejnika Purmo od dotu kpl 13 |
14. Odpowietrznik automatyczny z zaworem szt 6 TACO
_|stopowym Dn 15 mm
15. Zawor grzejnikowy Dn 15 mm Oventrop szt 18 Oventrop
whudowany w grzejnik z glowica
termostatyczng Uni XH
16. Odpowietrznik reczny przy grzejniku Szt 22 _
17. | Zawor kulowy odcinajgey Dn 25 mm szt 4 Perfexim
pofaczenie gwintowane
18. Filtr siatkowy do inst. CO. Dn 32 szt. 1 Perfexim |
19. Pompa obiegowa Grundfos typu UPS 25- szt 1 Grundfos
30A napiecie 230V
Pobér mocy 25-55 W L)
20. | Zawor zwrotny Dn 32 mm , polaczenie szt l Perfexim
gwintowe _ |
21. | Czujnik temperatury wody w zasobniku cwu. szt 1 Buderus
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