- pustak z bet. komérkowego - gr. 24cm
Catkowita grubos$¢ sciany 45cm

Sciany wewnetrzne nosne z betonu komorkowego gr. 24cm na zaprawie cem-wap. M-4,

6.6. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe z cegly dziurawki, $ciany grubos¢ 12cm i 6cm na zaprawie cem-wap. M-4.

P
6.7. Wience
Przed wykonaniem wienca nalezy wyku¢ gniazda w istniejgcej scianie zewnetrznej w poziomie
wienca. Istniejacy wieniec nalezy rozkué na szer. 24cm i gtgbokos¢ ok. 10cm w celu uzyskania
polaczenia istniejacego budynku i czeéci dobudowywanej. Projektowane wierice zbroi¢
konstrukcyjnie 4 @ 12, strzemiona @ 6 co 20cm. Wymiary wienca 24 x 25cm. Beton kl. B25, stal
klasy A-lll 34GS.
6.8. Stropy
Stropy projektuje sie jako zelbetowe monolityczne, jednokierunkowo zbrojone gr. 15 cm.(
dotyczy zaréwno stropéw nad parterem jak i nad pigtrem). Rozpietosci stropow nad
poszczegolnymi czgsciami budynku wedtug rys. nr. RS.
Jako zbrojenie stropow przyjeto @12 co 10 ¢ ¢ As=/ 54 cin?, prety rozdzielcze @6 co 25 cm
ze stali kasy A-l. Dedom 1. 20155
6.9. Dach
Nad budynkiem wykona¢ dach o ustroju ptatwiowo — kleszczowy. Oparcie dachu na murtatach
drewnianych o przekroju 14x14cm kotwionych w wiencu w poziomie dachu max. co 2,0m. Pod
Muratami utozy¢ izolacje z papy.
Pokrycie dachu z blachodachéwki powlekane;.
Blachodachéwka mocowana do tat drewnianych 3,8x5cm. W poziomie potaci dachowych pod
tatami utozyC folig przeciwwiatrowa, zamocowang do gornej powierzchni krokwi za pomocy
kontrlat drewnianych. Poddasze nie przeznaczone do uzytkowania. Dach dwuspadkowy o
spadku10%.
Na konstrukcje dachu stosowac¢ drewno sosnowe klasy K-27 zabezpieczone s$rodkami
przeciwko korozji biologicznej i preparatami ognioochronnymi do granicy trudnozapalnosci, w
oparciu o decyzjg nr 2/ITB — ITD./87 opublikowang w 1989r, albo srodkami impregnacyjnymi
posiadajacymi odpowiednie swiadectwa ITB np: preparaty impregnacyjno - grzybobdjcze
FOBOS M-2.
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