- osuszenie, zaizolowanie istniejgcych $cian;

- wykonanie fundamentow w postaci taw zelbetowych;

- wykonanie $cian fundamentowych i $cian nadziemia;

-wykonanie $cianek dziatowych;

- wykonanie nowej konstrukcji schodow;

- przemurowania, wykucia i zamurowania otworow; |

- wykonanie stolarki okiennej i drzwidwej

- wykonanie nowych komindw murowanych;

- wykonanie stropéw nad nowo projektowanymi pomieszczeniami;

- budowa dachu sktadajacego sie z drewnianych wigzaréw ptatwiowo — kleszczowych
oraz wykonanie pokrycia i izolacji.

-wykonanie izolacji cieplnej istniejacej czesci budynku;

-wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych;

-wykonanie okfadzin scian z ptytek ceramicznych;

- wykonanie posadzek ceramicznych.

6.2. Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty w postaci taw fundamentowych Zelbetowych z betonu
klasy C20/25. tawy zbroi¢ konstrukcyjnie pretami 4212 i strzemionami & 6 co 25cm.
Stal klasy A-lll 34GS. tawy posadowi¢ na warstwie chudego betonu klasy B10.

Szczegodtowe rozwigzanie pokazano na rys. nr K-2

6.3. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe betonowe gr. 45 cm, z bet kl. min C20/25 lub murowane z

bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej M-7.

6.4. lzolacje przeciwwilgociowe

Poziome na $cianach fundamentowych i posadzce 2x papa na lepiku. tawy i $ciany

fundamentowe zaimpregnowac powtokowo ,Abizolem” lub ,Bitizolem”.

6.5. Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne czesci rozbudowywanej murowane warstwowe liczac od zewnaltrz:'
- pustaki z bet. komérkowego — gr. 12cm

- styropian samogasnacy M20 gr. 9cm
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