Zagrozenie wystepujace przy robotach z uzyciem maszyn:

- pochwycenie koriczyny przez naped (moze nastapi¢, gdy naped nie posiada
petnej ostony);

- porazenie pradem elektrycznym (moze nastgpi¢, gdy przewody zasilajgce

urzgdzenia nie sg zabezpieczone);

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

-wyznaczenie stref niebezpiecznych; |

-wykonania dojsc¢ i wejs¢ dla pieszych;

-urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow;

-teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi;

-obiekt wyposazy¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogq by¢ wykonywane przy

uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan dopuszczonych do tego typu
zadan.

Montaz rusztowan, eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta. Osoby zatrudnione przy montazu rusztowan powinny posiadac

wymagane uprawnienia.

Roboty: wykonczeniowe we“wnetrzne mogag by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych

przeznaczonych do tego typu zadan (roboty tynkarskie) oraz drabin rozstawnych

(roboty malarskie).

Roboty elektroenergetyczne przewidziane do zrealizowania w ramach inwestycji
polega¢ bedg na wykonaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, przytaczonych do
projektowanego przylgcza elektroenergetycznego.

Roboty wykona¢ narzedziami zabezpieczonymi przed porazeniem pradem.
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