11.Mozliwoéci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych; od standardowych, wymagajac
zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzetu elektrycznego:
— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dzmianta automatyki SPZ i SZR,
— awaryjna praca niepeinofazowa,
— przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozleglych awarii moga przekroczyé: jednorazow:
24 godziny, taczny czas wytaczen awaryjnych w ciagu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustale
w umowie sprzedazy lub umowie przesylowe;.
12.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbgdne w celu doboru systemu ochrony od porazen: uklad sieciowy '
rozdziat przewodu ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza ztaczem — w instal
odbiorcy. Uziemienie robocze instalacji o rezystancji <30 .
13.Projekt przylacza nie podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia.
14.Informacje dodatkowe:
— warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich okreslenia,
— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przytaczenie,
— odwotanie od warunkéw mozna skfada¢ w PGE Dystrybucja £.6dz — Teren S.A., w miejscu ich wydania
ciggu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,
— warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powsta
zobowiazan umownych i nie narusza praw zadnych oséb.
15.Podstawa do rozpoczecia realizacji przytaczenia do sieci jest zawarcie umowy o przylaczenie.

Zataczniki
— projekt umowy o przyfaczenie
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