Zaopatrzenie w wode z instalacji sieci wodociggowej poprzez istniejace przylgcze
wodociggowe . Odprowadzanie $ciekéw poprzez istniejace przytacze kanalizacyjne, do
istniejacej kanalizacji sanitarnej.

7.4. Ogrzewanie.

Budynek bedzie ogrzewany centralnie poprzez instalacje grzewcza olejowa. Projekt
instalacji wedlug dalszej czesci opracowania.

Projektowana rozbudowa istniejgcego budynku Domu Ludowego z racji swojej funkgji

nie emituje zadnych zanieczyszczen do Srodowiska przyrodniczego, ani nie powoduje
ucigzliwosci dla otoczenia (hatas, wibracja, promieniowanie jonizujgce, pole
elektromagnetyczne). Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej, odpady state gromadzone w szczelnych pojemnikach, oprozniane okresowo
przez koncesjonowany zaktad.

Rozwigzania materialowo - Kkonstrukcyjne zewnetrznych przegrod budowlanych,
warunki cieplno-wilgotnosciowe, a takze intensywno$¢ wymiany powietrza w
pomieszczeniach uniemozliwiajg powstanie zagrzybienia, niekontrolowanej infiltracji
powietrza zewnetrznego oraz przedostawania sie gryzoni do wnetrza.

Przedmiotowy budynek po rozbudowie o wys. 941m nie bedzie powodowat
szczegoOlnego zacienienia otoczenia i utrudnien w doswietleniu moggcego powstac

budynkd na sasiedniej dziaice.
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Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowiony w

prostych warunkach gruntowych.

WO KONSTRUK

10. BEZPIECZENST

Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow
granicznych nosnosci, oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym
Zz jego elementéw i w calej konstrukcji. Konstrukcja budynku odpowiada Polskim

Normom projektowanié i obliczania konstrukcji.



