2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy

Moc zainstalowana

- oSwietlenie

- gniazda wtykowe

- sila

- wentylatory w sanitariatach

Moc szezytowa

Ps=Pix Kj=16,5kW x 0,8 = 13,2 kW

Pi=53kW
Pi= 6,0 kW
Pi=50kW
Pi=02kW

Razem Pi=16,5 kW

Kj — wspoélczynnik jednoczesnosci

ZA 2GODNOSC
Z ORYGINALEM

AL-PRD

Warunki przylaczenia z PGE Dystrybucja wynosza 14,0 kW i pokrywaja zapotrzebowanie

mocy.

2.2, Obliczenie natezenia o$wietlenia

Obliczen dokonano metoda sprawnosci ogdlnej. Wyniki obliczen zestawiono

w ponizszej tabeli:

Ep; Nazwa Powierzchnia Wymagane Rodzaj Ilosé
pomieszczenia natgzenie oswietlenia opraw
oswietlenia
m” Ix Szt.
PARTER
1 Swietlica 66,48 200 jarzeniowe | 8-2x36W
2 Wiatrotap 2.89 100 zarowe 1-100W
3 Pom. gospodarcze 31,97 100 jarzeniowe | 3-2x36W
4 Korytarz 14,48 100 jarzenowe | 3-1x36W
5 Wiatrolap 3,30 100 zarowe 1-100W
6 Swietlica 37,44 200 jarzeniowe | 6-2x36W
7 Korytarz 8,73 100 jarzeniowe | 1-2x36W
8 Pom. gospodarcze 8,93 100 jarzeniowe | 1-2x36W
9 Pom. sanit. 2,22 100 zarowe 1-100W
10>, | Pom. sanit 2,29 100 zarowe 1-100W
11 WC 1,30 100 zarowe 1-100W
2| wWe 1,30 100 Zarowe 1-100W
13 | Pom. gospodarcze 17,93 100 jarzeniowe | 2-2x36W
14 | Kotlownia 10,61 100 jarzeniowe | 1-2x36W
PIETRO

1 Sala terapeutyczna 102,86 200 jarzeniowe | 14-2x26W
2 Korytarz 18,04 100 jarzeniowe | 3-1x36W
3 Sala spotkan 23,66 200 jarzeniowe | 4-2x36W
4 Kuchnia 27,62 200 jarzeniowe | 5-2x36W
5 Korytarz 3,92 100 zarowe 1-100W
6 Pom. sanitarne 222 100 zarowe 1-100W
7 Pom. sanitarne 2,22 100 zarowe 1-100W
8 WwC 1,30 100 zarowe 1-100W
9 WC 1,30 100 zarowe 1-100W
10 | Swietlica 28.8 100 jarzeniowe, .| 4:2x36W
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