2. OPIS STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

2.1. Dane ogdline.

Istniejgcy budynek - Domu Ludowego jest dwukondygnacyjny niepodpiwniczony,
wolnostojacy usytuowany na dziatkach nr ewid. 1370/1, 1884 ma dostep z drogi publicznej (dz.
nr ewid. 717).

Budynek jest konstrukcji mieszanej tj. $ciany murowane, stropy nad pomieszczeniami
zelbetowe, dach dwuspadowy o konstrukcji drewniane;j.

W obecnej chwili budynek - Domu Ludowego jest uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.2. Dane techniczne istniejacej czesci budynku przeznaczonej do rozbudowy.

Powierzchnia zabudowy - 146,51 m?
Powierzchnia uzytkowa - 230,97 m?
Kubatura - 786,32 m®

2.3. Analiza techniczna istniejacej czesci obiektu przeznaczonej do rozbudowy.

W trakcie przeprowadzonych wizji lokalnych dokonano szczegdétowych ogledzin
poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych przedmiotowego budynku,
oraz badan stopnia ich zuzycia.

Na podstawie przeprowadzonych odkrywek, badan, ogledzin i oceny makroskopowej

stwierdzono nastepujacy stan zuzycia poszczegoélnych elementéw budynku:

2.3.1. Fundamenty, $ciany konstrukcyjne, $cianki dziafowe.

Mury na parterze sg zawilgocone i zgrzybiate do wysokosci okien. Posadzki suche,
deformacje nie wystepuja. Elementy nosne jak sciany fundamentowe wykonane z betonu kl. ok.
B15 i z bloczkéw betonowych posadowione na tawach fundamentowych zelbetowych z bet kl.
ok. B15, $ciany nadziemia wykonane z cegly wapienno-piaskowej petnej gr. 45cm. W poziomie
posadowienia wystepujg piaski drobne i $rednie o stopniu zageszczenia Ip = 0,6 ~ 0,65, a
obliczony opdr jednostkowy podtoza pod fawami fundamentowymi okresla sie na g; = 150 kPa.
Przedmiotowy budynek zaliczono do pierwszej kat. geotechnicznej — budynek o statycznie
wyznaczalnym schemacie obl. posadowiony w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych
wystarcza jakosciowe okreslenie wlasnosci gruntu ustalone przez autora opracowania.

Stan techniczny elementéw okresla sie jako dobry.

Stopien zuzycia technicznego nie przekracza 5%.



