Przyjeto komin murowany z wkiadem z blachy stalowej kwasodopornej gr.:0.6'mm
o $rednicy 130 mm/wg DTR kotta/ i wysokosci 9.0 m./Systemy kominowe MKS
Zary / W dolnej czesci komina zamontowaé wyczystke i tapacz skroplin z
odprowadzeniem do kanalizacji po zneutralizowaniu. Wylot komina zabezpieczy¢ siatka
przed ptakami. Czopuch przyjeto o $rednicy wylotu spalin z kotta o przekroju
okragtym i érednicy 130 mm. Czopuch z blachy zaizolowaé matg gr. 50 mm pod
blache ocynkowana, oraz wyposazy¢ w otwér pomiarowy spalin $rednicy 10 mm.
Wktad kominowy nalezy zamontowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wentylacja kottowni/ magazyn oleju/ /grawitacyjna/

Kubatura pomieszczenia wynosi 34,06 m3
Predkos¢ powietrza na wlocie przyjeto 1 m/s

przyjgeto 3 wymiany /h to wymaga doprowadzenia 34,06m3 x 3 wym. = 102,18 m3/h
Dla mocy zainstalowanego kotta wynoszacej 32 kW niezbedna ilo$é powietrza wynosi
Wn =1,6 m3/h x 32 =51,20 m3/h

Powierzchnia otworu nawiewnego

Fn={102,18m3/h + 51,20 m3/h } : 3600 = 0,043 m2

Przyjeto kanat nawiewny zetowy blaszany o wymiarach 21 x 21 cm .Otwér wlotowy
w kottowni powinien by¢ usytuowany w $cianie zewnetrznej ,dolna krawedz powinna
by¢ umieszczona nie wyzej niz 30 cm. ponad poziomem podiogi .

Czerpnia $cienna o wymiarach 200x300 cm usytuowana na $cianie zewnetrznej
powyzej 2,0 m od terenu . Otwér wloty zabezpieczony kratkg z siatka ochronng
przeciwko owadom i gryzoniom, ostony nie mogg zmniejszaé wolnego otworu o
wiecej niz 5 %.

Kanat wywiewny przyjeto 14 x 20 cm , murowany umieszczony mozliwie blisko
stropu

Instalacja olejowa

Doprowadzenie oleju / instalacja dwururowa / do palnika ze zbiornika oleju wykonaé
przewodami z rur miedzianych D 10 mm taczonych przez lutowanie ,lut twardy ”. Przed
palnikiem zamontowa¢ zawér odcinajacy filtr oleju opatowego z odpowietrznikiem do
systemow dwururowych, na przewodzie powrotnym zamontowa¢ zawor zwrotny. Catg
armature zastosowac firmy OVENTROP. Po wykonaniu nalezy wykonaé probe
szczelno$ci powietrzem na ci$nienie 0,5 MPa.

Obliczenie zuzycia oleju do ogrzewania c.0. o0 podgrzania c.w.u W ciagu roku .
Olej opatowy lekki EL wedtug DIN 51 603

wartos¢ opatowa oleju = 41500 kJ/kg

temperatura zaptonu > 50°C

gestos¢ 890 kg/m3

sprawno$¢ kotta 94% liczba stopniodni 4000
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