instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry:
Gtowna instalacia ogrzewania:

Nosnik energii; Systemy cieptownicze Igkaine: Ciepto z cieplowni gazowej/olejowe]

Udziat instalacji w ogrzewaniu catikowitym: 100,00%

Sprawnesd instalach: n = 0,88

Sprawnosc zrodia ciepla: Kotly nisketemperaturowe’na paliwo gazowe lub plynne z zamkniets kemora spalania i palnikiem
modulowanym do 50 kW, n= 0,91

Sprawnosc regulacii | wykorzystania ciepta: Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub plytowymi w przypadku reguiacii
centralne] adaptacyinej | miejscowej, n = 0,99

Sprawnosc przesylu ciepta: Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrodia ciepla usyluowanego w ogrzewanym budynku, z
zaizolowanymi przewodami, armatura | urzadzeniami, kiore s3 zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych, n = 0,98
Sprawno$t zasobnika: Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55°C wewnatrz oslony termicznej budynku, = 0,87

Instalacja przygotowania cieplej wody uzytkowej: tak/nie, opis, parametry:

Glowny system przygotowania cieple] wody uzytkowej

MNosnik energii. Systemy cieplownicze jokalne: Cieplo z cieptowni gazowej/olejowe|

VUdziat instalacji w catkowitym przygotowaniu cieptej wody uzytkowej; 100,00%

Sprawnos¢ instalagji: n = 0,67

Sprawnost zrodla ciepta; Wezel cieplny kompaktowy z obudowg (ogrzewanie | ciepla woda), n = 0,87

Sprawnosé przesylu ciepta: Centraine przygotowanie cieplej wody, instalacje z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czast
pracy, piony instaiacyjne i przewody rozprowadzajace izolowane: instalacje male, do 30 punktéw poboru cieplej wedy, = 0.80
Sprawnosc zasobnika: Zasobnik w systemie wg slandardu budynku niskoenergetycznego, n = 0,86
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