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Dane techniczne kotta grzewczego z wbudowanym palnikiem olejowym
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Rys. 2 Przylacza i wymiary (wyriary w mm)

Przytacza (wymiary — patrz ponizsze tabele):

VK
RK
EL

1

= Zasilanie - kociot grzewczy

Powrét — kociot grzewczy

Oproéznianie (przylacze zaworu do napetniania |
spustu lub cisnieniowego naczynia wzbiorczego)

]

Zasilanie — zasobnikowy podgrzewacz c.w.u
Powrot — zasobnikowy podgrzewacz c.w.u.
Przewdd zasilania obiegu bezpieczenstwa
(przytacze do podiaczenia zewnetrznego zaworu
bezpieczenstwa, manometru lub odpowietrznika)
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230 VAC, 50 Hz, —+ 10 A IP 40

Fabrycznie ustawiona jest gorna warto$é¢ mocy ciepinej.
Temperatura spalin wg EN303.

Dane techniczne kolta grzewczego z wbudowanym palnikiem olejowym

Graniczna temperatura bezpieczeristwa (ogranicznik temperatury maksymainej STB).
Maksymalna dopuszczaina temperatura na zasilaniu = graniczna temperatura bezpieczeristwa (ogranicznik temperatury maksymalnej STB) — 18 K
Przykiad: graniczna temperatura bezpieczenstwa (ogranicznik temperatury maksymalnej STB} = 100 °C, maksymalna dopuszczalna temperatura na

zasilaniu =100 — 18 = 82 °C.

Graniczna temperatura bezpieczerstwa musi by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w przepisach krajowych.

Zaslrzega sig mozhwosc¢ wprowadzenia zmian w zwiazku z ulepszeniami lechnicznymil
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