Zapotrzebowanie na energie w Swiadectwle charakierystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotizebowanie
nieodnawialnej energii pierwotne] | poprzez zapotrzebowanie energii koncowej. Wartosci fe 53 wyznaczone obliczeniowo na podstawie
jednolite] metodologii. Dane do obliczen ckredla sie na podstawie dokumentacii budowlane] lub obimiaru budynku istniejacego i przyjmuje
sie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposob eksploatacii, standardowa temperature
wewnetrzng i wewnetrzne zyski ciepta itp.). Z uyagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartosci zuzycia energii nie pozwalajg
wnioskowac o rzeczywistym zuzyciu energh Budynku.

Zapotrzebowanie na meo&rawiaﬁm_ energie pierwotng

Zapotrzebowanie na nisodnawialng energie pierwotng okresla efeklywnosé calkowita budynku. Uwzglednia ona obok energii koncowe),
dodatkowe naklady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego nosnika energi
(np. oleju opatowegs, gazu, energil elekiryczne], energii odnawialnych itp.). Uzyskane male wartoscl wskazuja na nieznaczne
zapotrzebowanie | tym samym wyscka efektywnosc i uzytkowanie energit chroniace zasoby i Srodowisko.

Jednoczesnie ze zuzyciem energii mozna podawac odpowiadajacg emisje CO2 budynku.

Zapotrzebowanie na energig koficowg

Zapobrzebowanie energii kohcowej okresla roczna itosc energii dla ogrzewania (ewentuainie chiodzenla), wentyladii | przygotowania
cieplej wody uzytkowe]. Jest ona obliczana dla standardowych warunkow kliimatycznych { standardowych warunkow uzytkowania i jest
miarg efeklywnosci energetyczne] budynku | jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie energit koncowej jest to oS¢ energil
bilansowana na granicy budynku, kiora powinna byé dostarczona do budynku przy standardowych warunkach z uwzglednieniem
wszystkich sirat, aby zapewnic utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnetiznej, niezbednej wentylacit | dostarczenie cieplej wody
uzytkowej. Male wartosci sygnalizuja niskie zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywnosc.

Budynek z lokalami ustugowymi

Swiadectwo charakterystyki enargetyczne budynku mieszkalnego, w ktorym znajduia sie lokale o funkcii niemieszkalnej moze by
sporzadzone dla catego budynku lub oddzielnie dia czescl mieszkalne] i dla kazdej'pozostale] czesci budynku stanowiace] samodzielng
calosc techniczno-uzytkowa o admienne] funkciji uzytkowej. Fakt len nalezy zaznaczyc na stronie tytulowe) w rubryce (calogd/czese
budynku).

1) Niniejsze swiadectwo charaklerystyki energetyczne] budynku zostato wydane na podstawie dokonanej oceny charakierystyki
energetyczne] budynku zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawe budowlane (Dz.4, z 2006 r. Nr 158, poz. 1118,
z poin, zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia '06.11.2008 w sprawie melodologii obliczania charaklerystyki
energetyczne] budynkuilokali mieszkainego lub czesci budynku stanowiace| samodzielna calose technicznio-uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania | wzorow Swiadectw ich charalkterystyki energetycznej. (Dz. U Nr 201, poz. 1240)
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Swiadectwo charakterystyki energetyczne] traci waznosé po uplywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o ktorym mowa
w art. 83 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. - Prawo budowlane.

3) Obliczena w Swiadectwie charakierystyki energetycznej wartosc "EP" wyrazona w [kWhim®rok] jest wartoscig obliczeniowg
okreslajaca szacunkowe zuzycie nicodnawialngj energil pierwotne] dla przyietego sposobu uzytkowania | standardowych warunkow
klimatycznych i jako taka nie moze by podstawa do naliczania opfat za rzeczywiste zuzycie energit w budynku.

4) Ustalona w niniejszym Swiadectwie skala do oceny wiasciwoscl energetycznych budynku wyraza porownanie jego oceny
energetycznej z oceng energetyczng budynku spelniajacego wymagania warunkow technicznych.

5) Wyzszg efektywnosc energetyczng budynku mozna uzyskac przez poprawienie jege cech technicznych wykonujac modemizacie w
zakresie obudowy budynku, techniki instalacyinel, sposobu zasilania w energie lub zimieniaiac parametry eksploatacyjne.
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