5.1 Uktad konstrukcyijny.
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B_udynek w technologii tradycyjnej murowanej, stropy zelbetowej, konstrukcja dachu
drewniana o ustroju ptatwiowo - kleszczowym z 3 ptatwiami.

5.2 Zatozenia do obliczer konstrukcii.

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:
PN-82/B-02000 ~ 02003 - ,Obciazenia state i zmienne”.
PN-80/B-02010 — ,Obcigzenie $niegiem” — | strefa, zmiana PN-80/B-0210/Az 1 z2006.
PN-77/B-02011 — ,Obcigzenie wiatrem” — | strefa.
PN-81/B-03020 — ,Posadowienie bezposrednie budowli”
— strefa przemarzania h, = 1,0 m.
PN-81/B-03150 — ,Konstrukcje z drewna”.
PN-B-03264 : 1999 — ,Konstrukcje betonowe i zelbetowe”.

Na podstawie poczynionych odkrywek w poziomie posadowienia stwierdzono
wystepowanie piaskow drobnych i srednich mato wilgotnych srednio zageszczonych.
Na podstawie metody ,C" wg PN-81/B-03020 stwierdzono, ze stan gruntu

Ip=0,6 ~ 0,65; a obliczeniowy opor graniczny pod’roza gruntowego wynosi 150 kPa,

ciezar objetosciowy y" = 1,65 t/m®, kat tarcia wewnetrznego gruntu ", = 50°,

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCY.JNO = MATERIAEOWE.

6.1. Roboty rozbidérkowe i adaptacyjne.

Przewiduje sie nastepujace roboty rozbiorkowe 1 adaptacyjne w obrebie
przebudowywanej czesci budynku:
- rozebranie rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich istniejgcego dachu nad
budynkiem
- rozebranie pokrycia dachu wraz z poszyciem z desek;
- rozebranie konstrukcji dachu;
- wyburzenie istniejgcych schodow;

- wyburzenie istniejgcych kominow;



