2.3.2. Stropy

Brak jakichkolwiek deformacji, ugiecia lub wykrzywienia. Pod dynamicznym dziataniem
cztowieka stropy nie drza. Na sufitach drobne rysy w materiale stropu lub tynkach. Stropy
wykonane jako zelbetowe.

Stan techniczny dobry, stopien zuzycia technicznego okoto 5%.

2.3.3. Dach.

Dach drewniany, dwuspadowy o ustroju krokwiowym z oparciem na konstrukcji zelbetowej
stropu, poszycie z desek i pokryciem z papy. Nie zaobserwowano nadmiernego ugiecia i
pofalowania dachu nad czescig przeznaczong do rozbudowy. Stan techniczny dobry, stopien

zuzycia technicznego 10%.

2.3.4. Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna z PCV, bez zadnych uszkodzen czy deformaciji, stopien zuzycia technicznego
2%. Stolarka drzwiowa ptytowa ( z materiatébw drewnopochodnych), brak uszkodzen i

deformaciji, stopien zuzycia technicznego 2%.

2.3.5. Podtogi.

Na parterze wystepujg posadzki ceramiczne. Zaobserwowano znaczne zuzycie techniczne
materiatu. Stan techniczny okresla sie jako zuzyty i przeznaczony do catkowitej wymiany. Na
pietrze wystepuje podtoga na podescie drewnianym. Stan techniczny okresla sie jako sredni.

Podtoga do wymiany.

2.3.6. Sciany.

Sciany zewnetrzne budynku wykonano z cegty wapienno-piaskowej (gr. 1,5 cegty), na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy ok. M4. Sciany wewnetrzne no$ne wykonane z cegly wapienno-
piaskowej gr. 1 cegly, na zaprawie cem-wap klasy ok. M4. Scianki dziatowe wykonane z cegly

dziurawki gr. 0,5 cegty na zprawie cem — wap klasy ok. M4.

2.3.6. Schody
Istniejgce schody sg konstrukcji zelbetowej, monolityczne, dwubiegowe. Powierzchnie schodéw

stanowi lastryko. Schody do likwidacji — ze wzgledu na zmiane komunikacji w budynku.

2.3.7. Tynki i oktadziny wewnetrzne
Na $cianach wewnetrznych wykonano tynki cementowo-wapienne kat.lll, w czesci
pomieszczen wytozono Sciany ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2m. Ptytki ceramiczne o

znacznym zuzyciu technicznym. Tynki w czesci zawilgoconej budynku nalezy catkowicie skuc,



