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Rys. 2 Wymiary i przytacza (wymiary w mm)
M Punkt pomiarowy czujnika temperatury cieplej wody

AW Wyplyw cieplej wody

VS Zasilanie podgrzewacza

RS: Powré6t podgrzewacza

EZ: Doptyw wody z cyrkulacji
EK: Doplyw zimnej wody
EL; Zawor spustowy

LT135/1

LT160/1 160 891 100
R1 R 1% R %
LT200/1 200 1146 112
LT300/1 300 1536 165
Tab. 2 Wymiary i przytqcza
' Zbiornik nignapeiniony wraz z opakowaniem,
4.2 Wartosci graniczne bezpieczenstwa
y USZKODZENIE PODGRZEWACZA Apienlenie
4 p@bne

Y

y jezeli wartosci graniczne zostang

UWAGA!

® Ze wzgleddw bezpieczenstwa nalezy
utrzymywac podane obok wartosci

Zaslrzega sig mozliwose wprowadzenia zmian w zwiazku z ulep

bmmbri domio mamamba . o

przekroczone.,

graniczne,

szemami technicznymi!

5 bar
Woda grzewcza 16! brak danych’
Ciepta woda 95 10 10

1

Tab. 3 Graniczne warto$ci bezpieczenstwa zasobnikowego
podgrzewacza c.w.u.

W zaleznosci od sposobu przylaczenia do instalacji grzewczef

konieczne jest zabezpieczenie (zawdr bezpieczerstwa,
cisnieniowe naczynie wzbiorcze).
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Cisnienia robocze | probne s nadcisnieniami.
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