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15 mm i minimalnej $rednicy kanatu dolotowego 12 mm

D =12 mm > 0,85 mm

Nastawa ciSnienia zadziatania zaworu P=6 bar

Zawor nalezy zamontowaé w pozycji pionowej na rurociaggu wody zimnej wychodzacym do

wymiennika c.w.u.

Rurocigg od strony wyrzutu wody Dn 20 mm z zaworu bezpieczeristwa musi mie¢ $rednice

rowng lub wigkszg od $rednicy wyjsciowej. Ujécie rurociggu wyrzutowego musi by¢ dobrze
widoczne i tak potozone by zapewni¢ bezpieczenstwo obstugi

Zawor bezpieczenstwa z'gbezpiéczajqcy zasobnik cwu. po stronie wody grzewczej
Dla zabezpieczenia instalacji obiegu cieptej wody przyjeto zawor bezpieczenstwa

SYR typ 1915 Dn 15 mm

Zawor nalezy zamontowac w pozycji pionowej na rurociggu wody grzewczej
wychodzacym do wymiennika c.w.u. Rurociag od strony wyrzutu wody Dn 20 mm z
zaworu bezpieczenstwa musi miec érednice réwna lub wieksza od $rednicy wyjsciowe;j.
Ujscie rurociggu wyrzutowego musi by¢ dobrze widoczne i tak potozone by zapewnié
bezpieczenstwo obstugi.

- INSTALACJA WOD- KAN

Stan_istniejacy

W chwili obecnej budynek przed rozbudowg zasilany jest z zewnetrznej sieci
wodociggowej , przytaczem PE 40 mm. Wodomierz zamontowany jestw podschodziu w
piwnicy. Dn 20 mm typu JS 2,5 o strumieniu objeto$ci nominainej 2.5 mdh.

Do budynku doprowadzone jest przytacze kanalizacyjne z rur PVC 160, z istniejacej
sieci kanalizacyjne;j.

Instalacja kanalizacyjna

W projektowanym budynku zamontowane bedg nastepujace przybory sanitarne:

umywalka 5 szt.
muszla sedesowa /ptuczka/ |4 szt.
Pisuar 1 szt.
Zlewozmywak 1 szt.
Zlew 1 szt.

Scieki z instalagji kanalizacyjnej odprowadzane bedg do kanalizacji zewnetrznej
poprzez istniejace przytacze kanalizacyjne .

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na

kielichy z uszczelkami Wavin Metalplast - Buk wg EN 1329 i PN-80/C-89205. Rury
kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku pionéw, minimalny spadek podejsé
wynosi 2 %, mocowac na uchwytach w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m. Przewody
odptywowe /poziomy/ prowadzi¢ pod posadzkg na podsypce z piasku 15-20 cm Na
pionach kanalizacyjnych zamontowac rewizje kanalizacyjne. Rury wywiewne
wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zaopatrzyé w daszki ochronne../ szczegély na
rysunkach. Na pionie nr.2i3 zamontowa¢ zawoér napowietrzajacy Maxi Vent
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