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WARUNKI PRZYELACZENIA Nr 12349/RE06/2009 dla. V grupy przylaczeniowej do sieci

elektroenergetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezacej do
przedsigbiorstwa energetycznego PGE Dystrybucja L6dz-Teren S.A. w Lodzi

anskodawcamdrcsat o
Nasz znak: 06-Warunki Przyl- 000851-2009 :

Na wniosek z dnia: 27/08/2009 Uqu Gmlny Tomaszéw Maz.

- ul. Moscickiego 4
* 97-200 Tomaszéw Maz

Zarejestrowany w PGE Dystrybucja £6dZ — Teren S.A. _
dnia: 27/08/2009

PGE Dystrybucja £6dZ — Teren S.A. zapewnia dostawe energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze zloZony
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przytaczer
oraz po spenieniu okreslonych nizej warunkow przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI Dom Ludowy
LOKALIZACJA: (nr ewid. 1370/1, 1884 , 1886, 1371) Cieblowice Duze, gm. TOMASZOW MAZOWIECKI

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunke
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okresla si¢ nastgpujace warut
przytaczenia instalacji elektrycznej:

1. Miejsce przylaczenia, jako punkt w sieci, w ktérym przytacze taczy sig z siecia: stup linii napowietrzne]
niskiego napigcia.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 6-0606.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego PGE Dystrybucja L6dz — Teren S.
zobowigzany jest dostarczaé energi¢ elektryczna: zaciski prqdowe przewodéw przy izolatorach stoja
dachowego lub konstrukeji wsporczej w $cianie budynku, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa, jako moc stuzaca do zaprojektowania przytacza: 14 kW — zasilanie podstawo?
instalacji modernizowanej, instalacja 3 fazowa (tzw. sitowa).

4. Rodzaj potaczenia z siecia instalacji: istniejace zasilanie napowietrzne. Zwigkszenie mocy (7+7 kW).
Przed podpisaniem umowy o przylaczenie nalezy dostarczy¢ aktualny wypis z rejestru gruntéw na w/
dzialki. Szezegoly dotyczgce sposobu zasilania uzgodni¢ przed przystapieniem do prac.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem
~ przylaczenie nie wymaga zmian w siec. -

6. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo — rozliczeniowego: wewnatrz budynku w istniejacym miejscu.

7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego:

— licznik indukcyjny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy, dwustrefowy

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:

— zabezpieczenie przed licznikiem: wkladki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej 40
umieszczone w roztaczniku bezpiecznikowym w ziaczu

— glowne zabezpieczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy 25 A umieszczo
poza zlaczem w obiekcie przytaczanym do sieci w obudowie plombowanej przez PGE Dystrybucja L.6d
Teren S.A..

9. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, okreslany stosunkiem pobranej z sieci energii biernej
energii czynnej tgo =0,4.

10.Wymagania w zakresie:

a) zabezpieczenia sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje: nie stosuje sig,

b) wyposazenia instalacji niezbgdnego do wspotpracy z siecia:

— zastosowanie ochrony przepigciowej (ograniczniki przepigc)

— zabezpieczenia odbiornikéw trojfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasila
niepeinofazowego :
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