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Magazyn oleju wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy. Gasnice proszkowa,
sniegowa lub halonowg o masie 2 kg. umieszczong w tatwo dostepnym miejscu.
Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach wydzielajacych kottownie powinny
posiadac klase odpornosci ogniowej przegrody.

Sciany i stropy wydzielajace kottownie, magazyn oleju powinny posiadaé¢ odpornosé
ogniowa El 120. dla $cian i El 60 dla stropow . Wymurowac $cianke oddzielajaca kociot od
zbiornika oleju.

Whytyczne dla branzy elektrycznej

Urzadzenia kottowni zasilane i sterowane beda z automatyki kotta.
Doprowadzenie zasilania do automatyki kotta poprzez wytacznik gtowny
umieszczony poza kotlownig umozliwiajacy catkowite wytgczenie kotlowni z pracy
W pomieszczeniu kotta zainstalowaé nalezy gniazdo 24 V. Nalezy wykonac
uziemienie instalacji paliwowej facznie z autocysterng podczas roztadunku.

W magazynie paliwa i kottowni nalezy zastosowaé¢ oprawy o$wietleniowe
hermetyczne zataczane na zewnatrz magazynu

Instalacje wykonang z rur stalowych a takze armature metalowag oraz urzadzenia w
instalacji wykonanej z materiatow przewodzacych prad elektryczny nalezy objaé
elektrycznymi potagczeniami wyréwnawczymi

zgodnie z wymaganiami normy PN-ICE 60364-5-54 :1999

Zabezpieczenie instalacji_ogrzewania wodnego systemu zamknietego
wg PN -B-02414 1999 r.

Kociot i instalacja CO.
Dla zabezpieczenia instalacji grzewczej zastosowano zespdt bezpieczerstwa
dobrany przez firme Buderus typ KSG mininr. Kat. 05584386
w skfad ktorego wchodzi:
- Membranowy zawér bezpieczenstwa Dn 15 SYR typu 1915
cisnienie otwarcia 0,3 MPa. Kanatwylotowy Dn 20 mm
- Odpowietrznik automatyczny
- Manometr tarczowy M 160 - 0,6 MPa ~

Naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego.

- pojemnos¢ inst CO 250 L
- temperatura wody 15/55°C
- Cisnienie wstepne w naczyniu P=550m+02=570m

- Maksymalne ci$nienie obliczeniowe w naczyniu 3 bary

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia
Vu=Vxplx,V = 0.250x999,7 x 0,0256

Vu =6,40 dm?

Pojemnosé catkowita

Pmax + 1 a# ] :
VBB VU rmmecciosi i SR OB 0 0 9,81 dm?3
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