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Dobrano naczynie wzbiorcze typu Flexcon Top 25 /2,0

Producent Flamco
O pojemnosci catkowitej Vn =25 L

O wymiarach D — 358 mm, h - 359 mm .
Kréciec rury wzbiorczej naczynia Dn = 20mm
Dopuszczalne cisnienie P max - 6,0 bar

e

Rura wzbiorcza

Wewnetrzna $rednica rury wzbiorcze;
D=0.7x VVu =07 x /6,40 = 1,77 mm

Przyjeto érednice rury wzbiorczej Dn 20 mm jak krociec przy naczyniu wzbiorczym.

Uwagi_koricowe:

Przed uruchomieniem kottowni inwestor powinien opracowac instrukcje obstugi
kottowni. Instrukcja powinna zawiera¢ opis wszystkich prac majgcych wplyw na
prawidtowg prace kottowni wraz z czestotliwoscig ich wykonania.

Instrukcja powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu w kottowni.

Po wykonaniu robét nalezy dokona¢ wiasciwych odbioréw technicznych

Rozruch- i uruchomienie kottowni nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacie DTR
producenta. Nalezy uzyska¢ odpowiednie zaswiadczenie kominiarskie o prawidtowosci
funkcjonowania komina i wentylagji

Podczas prac zwraca¢ uwage na wystepujace zagrozenia. Stanowiska pracy powinny
by¢ wiasciwie zorganizowane i o$wietlone. Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie
przeszkolenie. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage w czasie robot spawalniczych i
ciecia czesci metalowych tarczami, w rejonie powyzszych robét nalezy rozmiescic
gasnice p-poz.

Dobdr zasobnika cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda o temperaturze 55°C przygotowywana bedzie w zasobnikowym
podgrzewaczu wody Logalux LT 160 L Firmy Buderus.

Obliczenie zapotrzebowania iloéci cieptej wody dla budynku Dom Ludowy na

potrzeby kulturalno — spoteczne liczba oséb zatrudnionych 4 /bez korzystania z
natryskow /

jednostkowe zuzycie cwu. przez jednego pracownika 60l/dobe
G =60 L/dobe/osobe x 4 =240 L/dobe

llos¢ klientow 30 oséb /mycie rak / 5L/ klienta

G =5 Lfosobe x 50 =150 L

Obliczenie ilosci ciepta dla podgrzania CWu.

Qh=Gx/t1-1t2/ = 3901x 1,15 x /55-10 oC/ = 20182,50 W h




