betonu kl. B15 (czapka kominowa). Czapka kominowa wykonana jako ptyta zelbetowa
gr. 8 cm zbrojona pretami @ 6 kl. A-0, odizolowana 2 x papg asfaltowa od trzonu
komina z odsadzka szer. 5 cm.

Wyloty przewodow wentylacyjnych zostaty wyprowadzone ponad dach na wysokoéé
zabezpieczajgcg wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr.

Odlegtos¢ gornej krawedzi otworu wentylacyjnego od sufitu max. 15 cm.

6.14. Ocieplenie istniejacej czesci

Sciany istniejacej cze$ci budynku ociepli¢ styropianem samogasngcym M20 o gr. 12cm,

metoda lekkg mokra.

6.15. Osuszenie istniejacych $cian

Sciany budynku zawilgocone na skutek podciagania kapilarnego wody z gruntu.
Zawilgocone $ciany nalezy osuszy¢ inwazyjnie, poprzez iniekcje krystaliczng, ktéra to

jednoczes$nie bedzie petnita funkcje izolacji przeciwwilgociowej.

6.16. Wykonczenie wewnetrzne.

6.16.1 Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka PCV typowa wg zestaw;ienia, drzwi wewnetrzne piytowe z materiatow
drewnopochodnych wg. zestawienia
6.16.2 Podtoza i posadzki.
Podloza i posadzki wykonac wg opiséw na rzutach i przekrojach pionowych.
6.16.3 Tynki wewnetrzne, oktadziny §cian i sufitow.

Tynki cem — wap kat. lll na scianach, na stropie szpachla gipsowa. W pomieszczeniu
sanitarnym pfytki glazurowane na petng wysoko$¢ pomieszczenia, w pomieszczeniach
gospodarczych piytki do potowy wysoko$ci pomieszczania.

: 6.15.4 Malowanie $cian i sufitow.

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym

dwukrotnie z jednokrotnym gruntowaniem. Stolarka okienna i drzwiowa fabrycznie

wykonczona.



