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Qh =20.20 kWh.

Dobrano zasobnikowy podgrzewacz wody Logalux LT 160 L Firmy Buderus.

O mocy 28.40 kW przy temp wody grzewczej 80 °C

Trwata wydajno$¢ c.w.u. przy temp 45°C wynosi 699 I/h

Podgrzewacz tadowany bedzie okresowo z kotta dla potrzeb c.o. i cw.u. z priorytetem
cieptej wody

Pojemnos¢ zasobnika 160 L

wymiary dt. — 991 mm, wys.- 655 mm, szer.- 655 mm

Pompa cyrkulacyjna cieptej wody

Dobrano pompe cyrkulacyjng CWu Grundfos

typu UP15-14B z zegarem sterujgcym czasowg praca,
Moc silnika 25 W .

napiecie 230 V.

Krocee przytaczeniowe $rubunki Dn 15 mm

Dobér pompy tadujacej podgrzewacz Cwu ./ dostarczana w komplecie z kottem i
Zasobnikiem c.w.u./

Wydajnos$¢ pompy obliczono na maksymalng katalogowa moc podgrzewacza / 22,70 kW./

) 28400 x1.15
V = 3600 =1.4 m3/h
4224 48 x 965.3 x 20

wymagana wysoko$¢ podnoszenia 16915 Pa

Dobrano pompe obiegowa Grundfos typu UPS 25-30A napiecie 230V
Pobor mocy 25-55 W .

Kroéce przytaczeniowe $rubunki Dn 25 mm

Zabezpieczenie Instalacji cieptej wody uzytkowej

Pojemnos¢ zasobnika 160 L ciénienie 6 bar
Zawor bezpieczenstwa

Dla zabezpieczenia instalacji obiegu cieptej wody przyjeto zawér bezpieczenstwa

SYR typ 2115 Dn 15 mm

Dobér zaworu bezpieczenstwa wg PN-B-02414 dla c.w.u.

Wymagana przepustowo$é zaworu bezpieczenstwa
G=0,16xV=0,16 x 160 | = 25.60 Ith

Najmniejsza srednica wewnetrzna kroéca doptywowego zaworu wynosi

N 4x25.60
do=
3.14x1,59x0,35x,/{1.1x6 — 0}x999,6

= 0,85 mm

Zgodnie z powyzszymi obliczeniami dla zabezpieczenia instalacji c.w.u przyjeto jeden

membramowy zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115 o érednicy krdéca wlotowego
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