w reszcie budynku nalezy tynki ostukac i oceni¢ ich przydatno$¢ do dalszej eksploataciji.

Stopien zuzycia technicznego 60%.

2.3.8. Tynki i oktadziny zewnetrzne

Budynek z zewnatrz jest nieotynkowany.

2.3.9. Instalacje wewnetrzne.

Budynek wyposazony w energie elektryczng i wode z istniejgcego na dziatce przytacza
elektroenergetycznej i wodociggowej, centralne ogrzewanie z wiasnej kottowni.
Zanieczyszczenia ciekte do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, poprzez istniejace przytacze.
Petnosprawne dziatanie instalacji, petna szczelnos¢, drobne uszkodzenia nie wptywajg na
sprawnos$¢ dziatania, do usuniecia przy konserwacji. Stan techniczny dobry, stopien zuzycia
technicznego 10%.

Na podstawie powyzszych stwierdzeh stan techniczny elementéw konstrukcyjnych
(fundamenty, $ciany, stropy) ocenia sie jako dobry. Jednoczesnie nie stwierdzono osiadania
catej bryty budynku.

Pozostate elementy (stolarka okienna i drzwiowa, posadzki i inne elementy wykonczeniowe) sg

rowniez w dobrym stanie technicznym. Bedg wymagaty biezacej konserwacji.

2.4. Ocena stanu technicznego budynku znajdujacego sie na dziatce nr.1371.

Budynek znajdujacy sie na dziatce nr.1371 jest budynkiem hydroforni. Powierzchnia zabudowy
danego budynku wynosi 75m>.

Budynek jest jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o konstrukcji mieszanej tj. Sciany nosne
wykonane z cegly wapienno piaskowej gr. 1cegly na zaprawie klasy ok.M4, stropodach
zelbetowy monolityczny o spadku ok. 5 %. Stolarka okienna i drzwiowa metalowa. Fundamenty
wykonane z betonu kl. ok. B15 i bloczkéw betonowych posadowione na tawach
fundamentowych zelbetowych z betonu kl. ok. B15.W poziomie posadowienia wystepujg piaski
drobne i srednie o stopniu zageszczenia ID= 0,6 ~ 0,65, a obliczony opdr jednostkowy podioza
pod fawami fundamentowymi okres$la sie na gf=150kPa.

Przedmiotowy budynek zaliczono do pierwszej kat. geotechnicznej — budynek o statycznie
wyznaczalnym schemacie obl. posadowiony w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych
wystarcza jakosciowe okreslenie wlasnosci gruntu ustalone przez autora opracowania.
Elementy nosne konstrukcji tj. sciany nosne, fundamenty, stropodach nie wykazujg zadnych
odksztatcen czy rys Swiadczacych o ztym stanie technicznym. Stan techniczny elementow
okresla sie jako dobry.

Stopien zuzycia technicznego nie przekracza 5%.



