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Wszystkie przybory i urzadzenia podtaczane do instalacji kanalizacyjnej nalezy
wyposazy¢ w zamkniecia wodne, syfony. W pomieszczeniu kottowni olejowej nalezy
zamontowac wpust podtogowy z separatorem oleju. Separator zawsze musi by¢é
wypetniony woda. :

Instalacja_wodociagowa zasilana bedzie w wode z zewnetrznej sieci wodociggowe;j.
Instalacje wodociggowa wody zimnej i cieptej wykonaé z rur w systemie KAN-Therm
Press wielowarstwowe PE-RT/AL./PE-HD Multi Uniwersal do 10 bar. Temperatura pracy
70°C temperatura max pracy 90°C / wraz z odpowiednimi ztaczami Firmy KAN-Therm
Posiadajq aprobate techniezng i pozytywna ocene higieniczng PZH HK/W0497/01/2007.
Przy ustalaniu trasy przewodoéw instalacji nalezy dazy¢ do stworzenia naturalnych
warunkéw kompensacji, wykorzystujac w miare mozliwosci uktad konstrukcji budynku.
W przypadku braku stosowania kompensacii wykorzystujac konstrukcje budynku
nalezy zastosowa¢ odpowiednie kompensatory .Rury prowadzi¢ w bruzdach pod
tynkiem lub w posadzce podtogowej/ pod rurami instalacji CO/, zabezpieczy¢ przed
zarysowaniami materiatem izolacyjnym / rura ostonowa peszla/. Do mocowania rur
stosowa¢ uchwyty state i przesuwne. Armatura montowana na rurociggach musi by¢
przytwierdzona do $cian / rurociagi nie moga przenosié ciezaru ani sit wywotanych obstugg
armatury. Przed urzagdzeniami montowac zawory kulowe odcinajace z filtrem Dn 15 mm.
Nad umywalkami i zlewozmywakiem montowaé baterie czerpalne jednouchwytowej

Przy przejsciu przez przegrody budowlane rury prowadzic w tulejach ochronnych .
Przed uruchomieniem instalacja powinna byé¢ starannie przeptukana. Instalacje przed
oddaniem do eksploatacji nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnieniem 7,5 bara.
Montaz instalacji wykonaé zgodnie z wytycznym w poradniku projektanta i wykonawcy
Wydanymi przez KAN Therm

Prace montazowe rur w systemie KAN Therm moga wykonywaé odpowiednio
przeszkolone grupy uprawnionych monterow.

Ciepta woda

Przygotowywana bedzie w zasobnikowym podgrzewaczu wody Logalux LT 160 L
Firmy Buderus. :

Do pogrzewacza nalezy zastosowaé przewody cyrkulacyjne wspotpracujace z pompg
cyrkulacyjng _

Rurociggi cieptej wody prowadzi¢ w bruzdach obok rurociggu wody zimnej. Trasy i
srednice rurociggow pokazano na rysunkach. Nalezy unika¢ bezposredniego
podgrzewania przewodow przez zrodto ciepta .W tym célu pomiedzy zrodto ciepta a
instalacje nalezy wstawi¢ odcinek przewodu metalowego o dtugosci 1,5 mb. / dotyczy
przewodow c.w.u. i cyrkulacji i wody zimnej.

Po wykonaniu instalacje nalezy doktadnie wyptukac a nastepnie wykonac probe
szczelnosci na cisnienie 7,5 bara. Nastepnie nalezy wykonaé probe na cisnienie
robocze i temperature wody cieptej 55°C.

Uwaga : Instalacje wody zimnej i cieptej prowadzonej w posadzce przy skrzyzowaniu z
przewodami instalacji CO prowadzi¢ pod rurami instalacji CO .

W _celu zabezpieczenia wody zimnej przed wtérnym zanieczyszczeniem wg.
PN-92/B-01706/Az1 za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy Danfoss typu EA 291 Dn 25 mm. :
Na podejsciu do zaworu ze ztgczkg do weza /kottownia / do celow porzadkowych
zamontowac zawor antyskazeniowy Typ HA 216 Danfoss Dn 15 mm.

Przed podgrzewaczem cieptej wody nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy
Danfoss typu EA 291 Dn. 25 mm
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