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Do projektu instalacji. CO, kotlowni instalacji CWu. i instalacji wod - kan dla budynku
Domu Ludowego w miejscowosci- Cieblowice dz. nr 1370/1, 1884, 1886. Gmina
Tomaszéw Maz.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Projekt budowlany .

Ustalenia do projektu z zamawiajgcym

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe
Obowigzujace normy i przepisy.
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- INSTALACJA CO.

Instalacja CO o parametrach czynnika grzewczego 75/55°C w budynku Domu
Ludowego zasilana bedzie z projektowanego kotta olejowego Buderus Logano G125 SE
32 kW Zlokalizowanego w budynku w pomieszczeniu kottowni. Kociot posiada
wymagane normami zabezpieczenia przed wzrostem ci$nienia, grupe bezpieczenstwa,
Ogrzewanie wodne pompowe bez przerw z ostabieniem w nocy, z rozdziatem
dolnym systemu zamknigtego. Projektuje sie rurociagi w systemie KAN-Therm Press
wielowarstwowe PE-RT/AL./PE-RT Multi Uniwersal do 10 bar. Temperatura pracy 80°C
temperatura max pracy 90°C / Zzrédto ciepta powinno posiadaé zabezpieczenie przed
wzrostem temperatury powyzej tej wartosci/.wraz z odpowiednimi ztgczami. Posiadajg
aprobate techniczng AT-15-7479/2008 .

Rurociggi nalezy prowadzi¢ po $cianach i w posadzce podtogowe] w rurze ostonowej
peszel. W uktadzie rozdzielaczowym. Przy prowadzeniu przewodéw nalezy zastosowac
wiasciwg kompensacje wydiuzen i zastosowaé wiasciwe mocowania w uchwytach
statych i przesuwnych. Przy przejsciu przez przegrody budowlane rury prowadzic w
tulejach ochronnych. Montaz instalacji wykonaé zgodnie z wytycznym stosowania i
projektowania instalacji z rur wydanej przez producenta Kan-therm.

W pomieszczeniach zamontowane beda grzejniki firmy stalowe ptytowe PURMO
Ventil Compact typ CV zasilane z dotu. Producent Rettig Heatifig spotka

Z 0.0.wyszczegolnienie na rysunkach. Z wbudowanym zaworem termostatycznym firmy
Oventrop.i glowicg termostatyczng /nastawy zaworéw podano na rozwinieciu/.
Odpowietrzenie instalacji i grzejnikow odbywaé sie bedzie poprzez odpowietrzniki
zamontowane w grzejnikach i odpowietrzniki automatyczne zamontowane przy
rozdzielaczach w szafkach podtynkowych SWPSE .

Przed uruchomieniem instalacja powinna byé starannie przeptukana. Instalacje przed
oddaniem do eksploatacji nalezy poddaé probie szczelnoscina ciénienie 0.4 MPa.
Dopiero po przeprowadzeniu proby z wynikiem pozytywnym mozna przystapi¢ do
zakrycia bruzd i kanatow. Przewody w pomieszczeniach nieogrzewanych izolowacé
otulinami z pianki polietylenowej grubosé 30 mm .

Obcigzenie cieplne budynku wynosi:
Budynek Dom Ludowy 28776 W

Obliczenia strat ciepta obliczono zgodnie z obowiazujacymi normami PN-91/B-02020,
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